COMUNE di CESENATICO

t "D.G.R. n. 1104 del 16 luglio 2008" e s.m.i.

Piano Nazionale per I'Edilizia Abitativa"
Proposta di Programma di riqualificazione urbana per la
costruzione di un edificio di ERP comprendente n. 18 alloggi,

AC E R nell'area ex colonia Prealpi (P.P. n. 37), in via G.Gadlilei,
loc.Valverde, Comune di Cesenatico.

Azienda Casa

il oggetto: o e g i ; .
%E'l';aﬁforc;%?; 99 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
Forli-Cesena elementi tecnici
COLLABORATORE ALLA PROGETITAZIONE | aggiomamenti: daia:

Azienda con Sistema di Gestione cerlificato in O G : 20] 9
conformita alle Norme ISO 8001:2015 & SA 80002001 | §80M. SANDRA LUCCHI REVISIONE N. ennaio
Vidle G. Matteotti, 44 47121 FORLI scala //// tav. n D ET
Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012 PROGETTAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
www. aziendacasafeit e—mail casa@aziendacasa.fe.it
Cf & Pu Nk 00139940407 arch. PAOLO SEVERI ing. PAOLO BERGONZONI

PROPRIETA : ACER DI FORLI-CESENA - SONC VIETATE RIPRODUZICN! ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE
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Al Porotherm

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria | CE€
- = ";”:\‘
__—_:ffq'-i;_,_‘ W )J
Pth BIO PLAN 30-25/19,9 ETICS B -
‘T\._ \‘.\ M -
@ % L
-_—
Ve |
aratteristiche del bloc
Caodice 18203080
Stabilimento di produzione FELTRE
Tipologia di muro ~ portante
Spessore cm 30
Lunghezza cm 25
Altezza cm 19,9
Peso del blocco kg 13,2
Foratura %< 45
Densitamedia R Ke/me 880
El”\l'l T nreziganamentao
Muratura mc pezzi n. i 66,7
|malta speciale PLAN (25kg) sacchi n. 0,53 |
'pesom kg ) 898,6
|
Muratura mq pezzi n. 20,0
|malta speciale PLAN (25kg) sacchi n. 0,16
pesom k_g 269,6
Pacco pezzi ; K n 60 -
Ipeso ke 792
pezzi per motrice 13t 960
o \pezzi per autoreno 29t 2160
1yl % n N1eccanicn
Resistenza del blacco base®” [fum / ford N/mmq 13,2/12
media (f,,,) e caratteristica (fy,) i’testa‘j’ ] _EHLT,‘] N/mmgq 45/4 |
Resistenza a mmpressionemI [f] N/mmg 752
della muratura ~ ataglio® [fuox) ~ N/mmg RO e
aratteristiche termiche
Conducibilita termica (A) Aqodry del blocco a secco™ W/mK 0,140
-?Lq'u del muro con malta speciale 1 mm®™  W/mK 7,14— R ¥
Trasmittanza termica (U) ts_e-n-;-a intonaco [ T W/mgK B 0,432 N
della muratura icon intonaco base calce®® W/mak 0,422
con intonaco termico est.” W/mgK 0,399
| ) 71| |con intonaco termico est. g‘lnt."‘_" : W/mgk 0,378
Capacita termica arelea interno Ffj KJ/mgK 40,80
Trasmittanza termica periodica ) W/mgK: 0,038 |
Sfasamento 8 ore ) 16,45
AAttenuazione SRR TR S RV = SI0;030 S el
|:."3_'i‘, 17} 1 TUDCO 1
=u— el =J i min® REI 180
‘)) Potere fonoisolante I
SRl s Sea - N dg® 50 =

Blocco rettificato ad incastro porizzato
con farina di legno per la realizzazione di
murature portanti o di tamponamento ad

elevata prestazione termica secondo le

NTC 2018, Studiato per i sistemi a
cappotto poiché garantisce perfetta
planarita della superficie esterna e una
parte interna sacrificabile per la
realizzazione delle tracce per gli impianti

rullo stendi malta - cod. 18009996

Maniglie afferra blocchi - cod. 30092530

3

IMURFOR compact - cod. 18005405

Ancoraggi per muratura - cod. 18009992

My
Wienerberger

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato é scaricabile al seguente link:
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1 dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienarberger si riserva il divitto di apportare qualsiosi medifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 10027 Mordano (BO) froz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56511, fox 0542 51143 - italin@wienerberger.cam - vavw.wienerberger.jt
Altri stabilimenti : Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Galtinara - 13045 Gattinara (VC} - Vio Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fox 0163 834086; Terni -
05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel, 0744 241497, fax 0744 241517




S Porotherm Porotherm BIO PLAN

Dettagli di posa

Componenti del sistema costruttivo: blocchi  Realizzazione del massetto di livellamento (2 cm  Realizzazione dal primo corso di blocchi con
Porotherm PLAN, Malta Speciale Porotherm,  c.a)) perfettamente a bolla per la posa in opera  I'ausilio della livella e di un martello di gomma
trapano con miscelatore, rullo stendimalta,  del primo corso di blocchi, per controllare I'orizzontalita dei corsi.

secchio e bacinella.

Miscelazione della Malta Speciale Porotherm  Riempimento della tasca nei blocchi rettificati  Realizzazione del giunto di malta sottile con

(fornita in sacchi da 25 kg) con 9 -11 litrid’acqua  per muratura portante. I'apposito rullo stendimalta.
per sacco.

Posa in opera del blocchi per immersione,  Posa in opera dei blocchi con l'aiuto del flo  Taglio dei blocchi e realizzazione di pezzi special
intingendo i blocchi all'interno di una bacinella. per mantenere l'alineamento verticale della  direttamente in cantiere con sega a disco o sega
muratura, anastro.

Murfor® Compact ideale per rinforzare la  Connessione del blocco in laterizio riempito di  Connessione del blocco rettificato al telaio in ¢.a.
muratura, perlite al faccia a vista attraverso I'utilizzo degli  tramite ancoraggi.
ancoraggi.




4';1 Porotherm

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1, Prodotto in categoria | C€

Pth BIO 38-25/19 T

. atteristiche del bloc

Codice - - 18313875
Stabilimento di produzione S fea e e SR TTERN
Tipologiadimuro o tamponamento
‘Spessore W e a T AR e o o 38
Lunghezza o ~_em R
Altezza : s L em 13
Pesodelblocco I S kg o 128
;Eqratqra % 55
Densith media 7 - Kg/me 7100
m“"fi | . nreZionamentao I
pezzi S R || R 52,1 —
Muratura me ‘malta tradizionale U ST A
‘malta tradizionale - sacchin. 58 -
_ lpesa” e ke 823,0
pezzi B e (1 19,8
Fiiratura g ‘malta tradizionale ooy s A dmc AE
malta tradizionale sacchin. 22
it A _ipescl MR T M DR e A N T 0 =
pezzi - L 4
Pacco jpeso s e BT SR KE T 578 Lt
pezziper motrice 13t 9%
o \pezzi per autoreno 2 T 29t 2250 2
daratteristiche meccanichi
Resistenza ,b,ﬂ,?"tm (i / Fiad] N/mmgq 11/10
delblocco testa” Lo/ ud N/mmg 28/25
Resistenza a_g_on'lp}_’_gssioneta' fl  N/mmg - fitred
dellamuratura  atagho®  ffed  Nmmg -
n' aratteristiche termiche
Ccon malta specialePLAN _ W/mK -
Conducibilita termica A ‘con malta tradizionale 12 mm' S Wl : G701 e
‘con malta tradizionale 6 mrl](i - W/mK 0117 =
. _con malta termica 12 mm' W/mk 0122
con malta specialePLAN W/mgk =gl I =Tl
s e b con malta tradizionale 12 mm"* W/maK 0387
‘con malta tradizionale 6 rqmﬁ_“i . W/mgkK 0,288 =
. conmaltatermical2 mm® . W/mak 0209
Capacita termica areica interno © - - KIfmaK 38,96
‘Trasmittanza termica periodica S ol 'l 5 A g KO e 0071518 |
Sfasamento ore 20,67
T e e T s e L L A 5 S R |
\.‘_i‘w‘iu‘ | | fuac
. min®
\'f‘i.j | noisolan
) - - S ds® 51 B

Blocco a incastro porizzato con additivi
naturali di origine arganica per la
realizzazione di murature di
tamponamento secondo le NTC 2018

Mezzi blacchl disponiblli

18313861
ETERIGREINFORMAZION]
calore specifico [« 1000 J/kgK
et dlme Ly sho -
IROTHERM RANKING
blacco bio

soluzione monostrato

rapidita esecutiva

risparmio energetico

) My
Wienerberger

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato é scaricabile al seguente link:
https://www.wienerberger.it/porotherm-bio-38-25/19-t.htmI?Ipi=13661015514208&
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I dati inseriii nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (80) fraz. Bubano, Via Ringhicra 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italla@wienerberger.com - www.wienerherger.it
Altri stabllimenti : Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni -

05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fox 0744 241517






i Poratherm S T |

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria | CE

Pth BIO MOD 30-20/19 (45%)

Codice 7 18117745 Blocco a facce lisce porizzato con additivi
Stabilimento di produzione o1 4> TN TS w T S A by BUBANO 1 di origine naturale per la realizzazione di
Tipologiadimure portante sismico murature portanti sismiche secondo le
(SRS O Lo a0 ) 2o NTE2018
Lunghezza B - - cm 20 30
Altezzasi g, JLARE L m 19
Pesodelblocco kg 100
Foratura = 'y e e 45
Densitimedia . kefme 880
1
Eml'i T N [anamen sp. 30 Sp {0 ] (CCESSQR]
pezzi Lij _ 718 S
T \malta tradizionale Lol 130,3 AT
malta tradizionale ~ sacchin, 8,7
. ;pesom [ 1012,9 .
pezzi . n. O | |
Muratira mg malta tradizionale i e R 3 24,8
malta tradizionale sacchin. 2bE | ! 1,7
 Tpeso S P D i - M -0 O SR 70 2
pezai i o 60
Pacco [pezo8 RN R vk, Kip I kg G b |
‘pezzi per motrice - 13t 1200
7|:!ezzi p}?r?ﬂ?f‘i’]" il B 29t 2880
1stiche meccaniche 3. 30 n. 2 TERIQRIINEORMAZICIN]
base® for / | N/mm 18,7 /17
pase e _fn /il N - . calore specifico ¢ 1000 J/kgk
. testa o / for] N/mmg  7,2/65 : 6,1/5,5 S TR
Reistenza a qqrpp[gssionetal [t SN /e R S L S ! | coeff. diffusione 5/10
dellamuratura Hiaiaigrliqm [Frox) N/mmgq - vapore acqueo

n aratteristiche termiche D. 3U SP. £U IOROTHERM BRANKI

conmaltaspeciale PLAN  W/mk - | i _ @ Blazatia
Contiuclbiiith termica con malta tradizionale 12 mm® W/mk 0271 0282 - ,,, =
‘con malta tradizionale 7 n_-n_mm N - W/mK 0,210 | 0,237
. conmaltatermicat2mm® . W/mk  olss 0216 o T
con malta speciale PLAN W/mak - b I - |
Trasmittanza termica U con malta tradizionale 12 mm* W/mgK 0,750 ' 1,070 | I
con malta tradizionale 7 mm®! W/mgK 0,605 I 0,935
_con malta termica 12 mm® W/mak 0574 | 0,868 | —— -
‘Capacita termica areica interno fsl - KI/maKk 4521 | - _50,9_4 -
Trasmittanza termica periodica (n)."__ 5 o y AL W/mgK 0,113 | 0439 . -
Sfasamento ore 14,01 8,67
/Attenuazione A s e B ARG _'_!—' 0410 o
!""'i""'!“"‘ Al THEACC sp. 30 5p. 20
- = min”  REI180 | REI90 e

‘)) Potere tanoisolante : p. 3l _-i_" Al - : ""
2L »  Wienerberger

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato é scaricabile al seguente link: 19/03/2018
https://www.wienerberger.it/porotherm-modulare-30-20/19-45-zs  1366101612483.htm|?Ipi=1366101552769&

dliinaltad L E mm continili; 2 Resistenza a campressione daratteristica dichiaratalsecanda e iNiT@2018 e 1a

prizzontalleVerti

Sl'cansidera [o'spassoradeie(int]

UNEEN 7742 Valotidiresistenzanieccanicalottenibilidatiatabella sdalitapitola 1110 G20 icandaolaimaita utilizzatas 4. ando A UNLENDd 745 (valore
Senza maggiorazlane)icalcalatocaninialta A W/ MKt A=022 WK s Valaritermlclicalesiatiiconlintonata albase calca IS4/ mK)
HESSO] minsG) inicontormitaalaciri \ (1} f M6/

CRICOIRED B [atntassalZ0Ha e (VI ) DEer 253 og M) ermiassasuperficiala2aUnd 00K e/ ma ) compr&s]

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi madifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz, Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fox 0542 51143 - itelia@wienerberger.con) - www.wignerberger. it
Altri stabilimenti : Feltee - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel, 0432 340411, fox 0439 42731; Gattinara - 13045 Goltinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel, 0163 831012, fax 0163 834086; Terni -
05100 Terni - VYoc. Macchiagrossa 1/a - tel, 0744 241497, fox 0744 241517






 ortherm | B A

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria | C€

Blocchi leggeri 12x25x25

Co_c!l_ce . B - - 18311225 Blocchi forati a fori orizzontali
Stabilimento dlprnduzmne b o s DL TERNI |
Tlpalogla di muro S ' é&pu@é_ﬁ?g -
Spessore RSB AR e Tt S SR B 12
Lunghezza - wm 25
‘Altezza e 0es L Y- Sireht T TR ) . cm. 25 |
Peso del blacco = == = kg 4,5 B
Foratura % -
Densita media S Kgfme 600 -
Ehwi.\ atura e canftezionamen | \CCESSORI E REZZISRECIA|
pezzi n R 2
WAGEARE E ‘malta tracllzmna[e A e S tdme A L S S R 7
M@alg S B sacchi n. 5.8
. [N e A poaRE 703,6
pezzi = | ST n. 14,6
NEaELTS i malta trad|2|oqglg Lo e e B dmec. 10,5
malta tradizionale ! sacchl n. 0,7
T e OO Gt 1 e S g e 1 1 Y
il S — __n 128 —
Pacco =0 : B L bk —
pezzi per motrice 13t 2816
S \pezziper autoreno ' oo 6400 : |
aratteristiche meeccaniche | HLTERIGREINEGRAMAZIGN]
Reckiena basem Uil L Nimma 222 calore specifico ¢ 1000 I/kgK
del blocco  jrestalsOR R [T ity ~ N/mmgq 9,4/85 | e ST
Resistenza a ccnmpres.s.mnet | P N/mmgq - coeff. diffusione
della muratura T EElC R T T SRR /i) IR T i vapore acqueo b SfAT -
““-:1..w.-1‘:.1;c.“w.:-'|:mtn: | POROTHERNMIRANKIN
con malta speciale PLAN C W/mk - -
Conducibilita termica A iconialts teadisionaleta mmm Sk U IV e B el el = ==
‘con malta tradizionale 7 mm'* o W/mK -
. |conmaltatermica 12 mm“] W/mK N e b 5 “wm »m L_n ol P
con mailta speciale PLAN i W/mgK laEat. =
Lyl e i con malta tradizionale 12 mm' W/mak 1,455 T T rw N
con malta tradizionale 7 mmﬂiﬁi  W/mgk =
con malta termica 12 mm® ATk W/mgK TRL) S B u v uin e I
Capacita termica areica interno ‘m - KI/mgK z )
Trasmittanza termica periodica. {ﬂ__ == e s LS ~ W/maK = £ ==
Sfasamento ore - .
/Attenuazione Tim: _ 3 X 2 LIV _, = — =
|l TUO |
) ™ EI 30 (£190°) I

) |Potere fonoisolante 7 | ; "”
______ . o« s Wienerberger

tutta lo documentazione u:om,uresiI cemﬁmn e voci di capitolato é scaricabile al seguente link: 19/03/2018

dllgispessore dergiunt| .\s.'mu,,H wvartli .IL-‘-‘I malta diii2 mimicontinul; 22 Resista) grpressione carattaristica atdisecondo iENTE 2018813

faninialtaitradizio

Valariidiiresistenzalimeccanica certiticatiiniiaboratoriord - Se alUNHEN 745 (valoresenzaimagaio

mK)e termicaltA= 0,220 ni K SEValoritermicicaleplaticon intandea’s 054/ MK spassore Valaritealcalatliconinta

J0immiZelnicanfornitalaliacirealare VWE15/02/08 € RIVIILE] Yeadhintonaco normalefedntintendios)ianvalorecalcolato conla;

gV}l campresiigliintonach

1 dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso
Wienerherger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BQ) fraz Bubano, Via Ringhiera 1 - tel 0542 56811, fax 0542 51143 - italio@wienerberger.com - weaw.\wienerberger.it
Altrl stabllimenti: Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fox 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Ravasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni -
05100 Terni - Voe. Macchiogrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517







Scheda tecnica

Tavelle

Excelsior 40x3x25 da spacco

Codice
Stabilimento

Tipologia di blocco

-]
=]
=)
o
=)
b
o

Dimensioni,
e peso

Materiale imballato | Materiale in

18123304

Bubano

tavella da spacco

!

Wienerberger

Elemento tipo tavelle e tavelloni Wienerberger denominato
Tavelle spessore 3 cm taglio a varese 40x3x25 da spacco utilizzato
per.

R o . soletta el B o per la realizzazione del solaio a struttura mis.tg-lg Iaterocernento d|
poiog i o altezza pari a cm .........., comprensivo di soletta di CM....icuiae
realizzato con elementi singoli di travetti di calcestruzzo armato
spessore o 3 gettato entro fondelli in laterizio, irrigiditi da traliccio
collaboranti/non collaboranti, atto a sopportare oltre il peso proprio
lunghezza cm 40
carichi permanenti di daN/m™............;
altezza cm 25 carichi accidentali di daN/m? o
Peso del blocco kg 2,60 ’
Luci fino @ Mauveerses)
interasse cm o
; Peso unitario dei tavelloni in kg/m®.............
. pezzi e n. 10,00 ; p % it
Solaio in opera al m? interasse dei tavelloni posati in opera cm.... iy
P! ¢ls nervatura am 2 ds nervatura dm’........ceevnne H
pesd kg ; peso del solaio in opera kg.. a
Pacco Pezzi n 144
heso kg 74 Am €.
Dimensioni (larg. x prof. x alt)  cm 80x112x56
motrice (131 n. 4896
autotreno (261) n. 11232
ﬁiimta?z: o resistenza N_oj’.g
Sl : a flessione Fnax N 2500
n amma?:::t‘?a:nnzamdm {33 pin) Normativa di riferimento: UNI 11128/2004
Conducibilita "Pro@otti d_a cosm_Jz_igne di Iat:_ari_zio - Tavelloni, tavelle e tavellone -
termica @ malta tradizionale )\equ WimK 0.34 Terminologia, requisiti e metodi di prova
secondo la Uni En 1745 {giunto & mm) ¢ " o g
valore senza maggiorazione (1) Il valore della resistenza meccanica dichiarata fa riferimento a uno
- specifico test di laboratorio realizzato in accordo alla UNI 11128/2004
Trasmittanza che prevede una prova a rottura su un campione minimo di 6 pezzi. (2)
malta tradizionale | WK J Il valore di conducibilita fa riferimento ad un valore medio per la gam-

o
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%= 0,9 (15+15 mm)

Tuthi i dati insariii scno indicativi, *Misnsroerger s iserva il ditto di apportare qualsiasi modifica senza preawico,

(giunto 6 mm)

NOTE

ma dei laterizi forati prodotti a Bubano.

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (in conformita alla
EN 1745) u = 5/ 10; Calore specifico del laterizio ¢ = 1000 J/kgK.

Wienerberger S.p.A. Unipersonale

Sede legale e stabilimento
40027 Mordano (BO)

fraz. Bubano, Via Ringhiera 1
tel. 054256811, fax 054251143

italia@wienerberger.com
www.wienerberger.it

Stabilimento di Villabruna di Feltre
32030 Villabruna di Feltre (BL)
Strada della Fornace 7

tel. 0439 340411, fax 0439 42731

Stabilimento di Gattinara

13045 Gattinara (VC)

Via Rovasenda 79

tel. 0163 831012, fax 0163 834086

Stabilimento di Terni

05100 Terni

Voc. Macchiagrossa 1/a

tel. 0744 241497, fax 0744 241517

04/2016






SCHEDA TECNICA

(4 EPSALTE
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PRESTAZIONI

PANNELLO TERMOISOLANTE OPPORTUNAMENTE ZIGRINATO
CONSIGLIATO PER SISTEMA TERMOK8 MODULAR D, TERMOKE A.R. E
TERMOK8 FACCIAVISTA; PER LE ZOCCOLATURE DElI FABBRICATI,
PORZIONI SOGGETTE AD URTI ACCIDENTALI, QUELLE CONTRO TERRA,
NON CHE QUELLE CHE RICHIEDANO BASSO ASSORBIMENTO D’ACQUA. E’
CARATTERIZZATO DA UNA PARTICOLARE ZIGRINATURA PROFONDA 5MM
ATTA AD AUMENTARE LA SUPERFICIE SPECIFICA DELLA LASTRA
DURANTE LA RASATURA E FORMARE CONTINUATIVI CORDOLI
ORIZZONTALI “A T* PROGETTATI PER UNA MAGGIORE RESISTENZA DEL
SISTEMA.

PRODOTTO VERIFICATO SECONDO LE NORME UNI EN 13163 PER L’USO
DEL MARCHIO CE,

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI e PRESTAZIONALI I

DIMENSIONE LASTRE: cm 100 x 50

SPESSORE LASTRE: cM DA 5 A 12 (SPESSORI SUPERIORI SU RICHIESTA)

Caratteristiche secondo UNI EN 13163 Simboli dil::ii;ira Norma
aiplil ,
Lunghezza L2 mm +2 EN822
Larghezza W2 mm +2 EN822
Spessore T2 mm +1 EN823
Ortogonalita S2 mm/mm + 2/1000 EN824
Planarita P4 mm 5 EN825
Stabilitd dimensionali in condizioni normali di laboratorio DS(N) % +0,2 EN1603
Conduttivita termica dichiarata a 10° C Ao W/(m'K) 0,035 EN12667
Resistenza termica dichiarata Rp m*K)w EN12667
50 mm 1,40
60 mm 1,70
8o mm 2,25
100 mm 2,85
120 mm 3,40
140 mm 4,00
150 mm 4,30
160 mm 4,55
180 mm 515
200 mm 5,70
Resistenza a flessione BS KPa > 150 EN12089
Reazione al fuoco** Classe E EN13501/1

*Le caratteristiche sotto elencate rispecchiano i requisiti della tabella 1 della EN 13499 e ETAG 004 (Cappotto)

** AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE E



SCHEDA TECNICA

4 EPS ALTE

| VAS' [

Gruppo

IVAS

PRESTAZION

N.B. Il presente Bollettino Tecnico & redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche.

Non & tuttavia impegnativo e non comparta nostra responsabilita in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi

controllab

Si consiglia di verificare sempre Uidoneita del prodotto al caso specifico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. — Via Bellaria, 40 — 47030 San Mauro Pascoli (FC) — Italia
Tel. +39 0541 815811 — Fax +39 0541 815815
Www.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com

Azienda con sistema di gestione per la qualita certificato UNI EN IS0 9001

Caratteristiche ~ secondo UN| EN 13163 Simboli dil:rrllii;ira
Sollecitazione a compressione al m“/ di deformazione CS(10/Y) kPa >100 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa =150 EN1607
Fattore di resistenza alla diffusione del vapare acqueo u 30-70 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % <2 EN12087
Assorbimento d'acqua per immersione parziale Wi, Kg/m? >0,5 EN12087
Resistenza al taglio Fre kPa =20 EN12090
Modulo di taglio Gu kPa 21000 EN12090
 Propretisggumtve
Permeabilita al vapore d’acqua o] mg/(Pah'm) 0,010-0,024 EN12086
Capacita termica specifica c J/(Kg'K) 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K* - 6510 -
Temperatura limite di utilizzo °C 75 -
CONFEZIONAMENTO i
SPESSORE (CM) RESISTENZA A COMPRESSIONE CONFEZIONE IMBALLO
5 EPS 100 m* 6 12 lastre
6 EPS 100 m” 5 10 lastre
8 EPS 100 m* 3,5 7 lastre
10 EPS 100 m* 3 6 lastre
12 EPS 100 m* 2,5 5 lastre

910z-1T "ZIp3
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(5  EPS 35-100 FIX

SCHEDA TECNICA

IVAS' [Rimtas

PANNELLO TERMOISOLANTE AUTOESTINGUENTE IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO. IDONEQ PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI D’ISOLAMENTO A
CAPPOTTO (TERMOK8 BIOSTONE - MODULAR BIG). PRODOTTO VERIFICATO
SECONDO LE NORME UNI EN 13163 PER L’USO DEL MARCHIO CE. RISPECCHIA |
REQUISITI DELLA NORMA EN 13499 PER SISTEMI ETICS. IL PANNELLO E
REALIZZATO CON SUPERFICIE ESTERNA “ZIGRINATA” E CON LAVORAZIONI
RABASSATE PER MIGLIORARE ADESIONE E LEGAME MECCANICO CON STRATO
RASANTE E CON SUPERFICIE DI INCOLLAGGIO ZIGRINATA PER MIGLIORARE
L’ADESIONE AL SUPPORTO DEL PANNELLO

PANNELLO SPECIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI TERMOK8 BIOSTONE E

TERMOK8 MODULAR BIG. A5 = 0,035 W/MK

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI e PRESTAZIONALI I

DIMENSIONE LASTRE: cm 50 x 100

SPESSORE LASTRE: ¢M DA 3 A 10 (SPESSORI SUPERIORI SU RICHIESTA)

Certificazioni di conformita sulla base della EN 13172 — Appendice A

Caratteristiche seconda UN| EN 13163 Simboli dll::::i b Norma
gLl e e e e
Lunghezza L2 mm +2 EN822
Larghezza W2 mm +2 EN822
Spessore T2 mm +1 EN823
Ortogonalita S2 mm/mm + 2/1000 EN824
Planarita P4 mm 3 EN825
Stabilita dimensionali in condizioni normali di labaratorio DS(N) % +0,2 EN1603
Conduttivita termica dichiarata a 10° C Ap W/(mK) 0,035 EN12667
Resistenza termica dichiarata Ro (m*K)w EN12667
40 mm 1,30
50 mm 1,60
60 mm 1,95
70 mm 2,25
8o mm 2,60
9o mm 2,90
100 mm 3,25
120 mm 3,90
140 mm 4,55
150 mm 4,85
160 mm 5,20




SCHEDA TECNICA

(% EPS 35-100 FIX
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180 mm 5,85
200 mm 6,50
Resistenza a flessiane BS KPa =150 EN12089
Reazione al fuoco 2 Classe E EN13501/1
Caratteristiche  secondo UNI EN 13163 Simboli d_Un]tﬁ Norma
i misura
Requisit per applicae ek =N
Sollecitazione a campressione al 10% di deformazione CS(10Y) kPa > 100 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa > 150 EN1607
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo u - jo-70 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % <2 EN12087
Assorbimento d’acqua per immersione parziale Wig Kg/m* >0,5 EN12087
Proprietd ageluntie
Permeabilita al vapore d’acqua o) mg/(Pah'm) 0,018-0,036 EN12086
Capacita termica specifica C J(KgK) 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K? 6510
Temperatura limite di utilizzo - °C 80

Avvertenza importante:

E necessario conservare e proteggere in fase di posa questa tipologia di pannelli isolanti dall’irraggiamento solare diretto che ne

favorirebbe lo spolvero superficiale interferendo negativamente nelle fasi d’incollaggio e rasatura.

Si consiglia di montare teli ombreggianti a protezione del pontile del cantiere.

€S

INDUSTRIA
YERHICI

N.B. Il presente Bollettino Tecnico & redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche.
Non @& tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilita in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi
controllabili.
Si consiglia di verificare sempre l'idoneita del prodotto al caso specifico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 — 47030 San Mauro Pascoli (FC) — ltalia
Tel. +39 0541 815811 — Fax +39 0541 815815
WWW.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com

9102-1T "ZIP3

Azienda con sistema di gestione per la qualitd certificato UNI EN 150 9001



SCHEDA TECNICA
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LASTRA ISOLANTE REALIZZATA IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS
ADDITIVATO DI GRAFITE CON UNA SUPERFICIE IN EPS AZZURRA PRODOTTA IN
SINTOLAMINAZIONE. QUESTA TECNOLOGIA GARANTISCE LA PERFETTA SINTERIZZAZIONE
DELLE PERLE IN EPS BIANCO ALLE PERLE IN EPS ADDITIVATE CON GRAFITE E LA RENDE
UNICA NEL SUO GENERE, CONFERENDO AL PRODOTTO CARATTERISTICHE UNICHE QUALI
L’'OMOGENEITA DELLA MASSA VOLUMICA, L’ASSOLUTA STABILITA DIMENSIONALE ED
UNA PERFETTA SQUADRATURA DELLE LASTRE CHE VANNO AD AGGIUNGERSI
ALL’OTTIMO GRADO DI ISOLAMENTO TERMICO. TUTTI ELEMENTI ESSENZIALI PER UNA
APPLICAZIONE SENZA PROBLEMI E GARANZIA DI DURABILITA NEL TEMPO DEL
MATERIALE E DELLE PRESTAZIONL.

PARTICOLARMENTE INDICATA NELLA ZOCCOLATURA PER APPLICAZIONI A CAPPOTTO.
ENTRAMBE LE SUPERFICI PIANE PRESENTANO UNA SPECIALE TESTURIZZAZIONE CHE
PERMETTE UN OTTIMO AGGRAPPO ED UN INCOLLAGGIO SICURO.

MARCATA CE SECONDO LA UNI EN 13163:2012

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI e PRESTAZIONALI I

DIMENSIONE LASTRE: cm 120 x 60
SPESSORE LASTRE: cM DA 6 A 18

Caratteristiche secondo UNI EN 13163 Simboli diL:II'I]l[;?II'a
Luhezza L2 mm =) EN822
Larghezza W2 mm £ 3 EN822
Spessore T mm ke EN823
Ortogonalita S2 mm/mm +2 EN824
Planarita P3 mm +3 EN825
Conduttivitd termica dichiarata a 10° C Ao W/(mK) 0,030 EN12667
Resistenza termica dichiarata Ro (m>IQ/W EN12667
60 mm 2,00
70 mm 2,30
80 mm 2,65
90 mm 3,00
100 mm 3,30
110 mm 3,65
120 mm 4,00
130 mm 4,30
Reazione al fuoco - Classe E EN13501/1
Yen DEr 800 zrafe, Jafela i,
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa >150 EN1607
Stabilitd dimensionali in condizioni normali di laboratorio DS(N) % +0,2 EN1603
Resistenza alla diffusione del vapore u - 30-70 EN12086
Assorbimento d’acqua per immersione parziale Wip Kg/m? £0,5 EN12087
Resistenza al taglio Frk kPa 220 EN12090
Modulo di taglio G kPa 21000 EN12090




SCHEDA TECNICA
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I VAS® e

\Ploprieta segintive.

Assarbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T) Y% <2 EN12087
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione kPa =150 EN 826
Permeabilita al vapore d’acqua ¢ mg/(Pah'm) 0,010-0,024
Capacita termica specifica cr J/(KgK) 1340
Coefficiente di dilatazione termica lineare K! - 6510°% -
Modulo elastico a compressione E kPa 5900-7200
Temperatura limite di utilizzo - °C 80 -

Avvertenza importante:

E necessario conservare e proteggere in fase di posa questa tipologia di pannelli isolanti dall’irraggiamento solare diretto che ne
favorirebbe lo spolvero superficiale interferendo negativamente nelle fasi d’incollaggio e rasatura.

Si consiglia di montare teli ombreggianti a protezione del pontile del cantiere.

CONFEZIONAMENTO |
Spessore (cm) Confezione Imballaggio
6 m? 7,2 10 lastre
8 m? 5,76 8 lastre
10 m? 4,32 6 lastre
12 m? 3,6 5 lastre
14 m? 2,16 3 lastre
18 m? 2,16 3 lastre

N.B. Il presente Bollettino Tecnico & redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche.
Non & tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilita in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi
controllabili.
Si consiglia di verificare sempre l'idoneita del prodotte al caso specifico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. — Via Bellaria, 40 — 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 — Fax +39 0541 815815
www.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com
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Azienda con sistema di gestione per la qualita certificato UNI EN IS0 goo1
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Pannelli isolanti in polistirene espanso estruso - XPS

| K-FOAM CT SE

Pannello rigido in polistirene espanso estruso Knauf Insulation senza pelle per favorire l'incollaggio e con profilo a

bordo dritto su 4 lali,

Caratterlstiche

Dimensioni dei pannelli
Spessori disponibili

Conducibilitd termica dichlarata Ap

Unita di misura

32 (+10%) kgim® EN 13164
600 x 3000 mm - 600 x 2000* mm

20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm

S!-:erssurie (mm) 20 (_1.032
Spessore (mm) 30 0,032
Shassoce {im) 40 0,038
Spessore (mm) 50 0,034 WimK EN 13164
Spessore (mm) 60 0,034
Spessare (mm) 80 0w
~ Spessore (_mrn) 1Q0_ i 0,035
I! Resistenza termlca dichlarata Ry
" Gpessore (rmy20 BT ’
_Spessore (mm) 30 - 0.80
Spessore (mm) 40 _ . 1,20
Spessora (mm) 50 ] 1,45 m2KW EN 13164
‘Spessore (mm) 60 BRI
Spessore (mm) 80 225
Sgessore (mm) 100 2,85
Reazione al fuoco (Euroclasse) E Euroclass E EN 13164
Reslistenza al passaggio del vapore acqueo 80 n EN 13164
Tolleranza Spessare (dn) -1,6mm +1,5mm T2 EN 13164
Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% 2300 kPa CS(10\Y)300 EN 13164
Stabllita Dimensionale <5% DS(70, 90) EN 13164
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce 2 600 kPa TR600 EN 13164
Assorbimento d’acqua per diffusione a lungo termine (28 giorni)
L - S=- " - - .
_ Spessore < (mm) 50 = 6% val. WOV EN 13164
Spessore>(mm)%0 sadkwal. ) WOE | ... .
Assorbimento d’acqua per immersione a lungo termine
(28 giornl) _S 0.7‘:’f vcﬁ. WL(T)0,7 , EN 13164
Temperatura limite di utilizzo 75 °C -
Calore specifico 1,7 kdlkgK -

* misura disponibile per gli spessorl 20, 30, 40, 50 mm

Avvertenzo:

Questa scheda tecnica & da cansiderarsi orienlaliva, non vincolante e non pud sostiluirsi alla lelleralura lecnica ed al necessari calcall di progalto,
Knaul Insulation si riserva il dirilto dl apporiare In egnl momento a senza praavviso modifiche di qualsivoglia nalura.

La fornilura del maleriale prevede la verifica delle possibilita d produzione.

Giugno 2017

[ 1 KNAUF INSULATION S.p.A. - Via Emilio Gallo, 20 - 10034 Chivasso (TO) - www.knaufinsulation.it







Pannello 22&

Pannello rigidoin lana di roccia non rivestito a media densita, per
lisolamento termice e acustico di pareti perimetrali.

Formato 1200x600 mm.

VANTAGGI

B Prestazioni termiche: il prodotto, disponibile in un'ampia
gamma di spesseri, consente di realizzare pacchetiti di
chiusura ad elevata resistenza termica.

E Comportamento al fuoco: il pannello, incombustibile, in caso
diincendio non genera né fumi tossici né gocciolamento; aiuta
inoltre a prevenire la propagazione del fuoco & contribuisce
ad incrementare le prestazioni .di resistenza al fuoco
dell’'elemento costruttivo in cui & installato. Seno disponibili
valutazioni della prestazione di resistenza al fuoco.

Dati tecnici

B Proprieta acustiche: [a struttura a celle aperte della lana di
roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle
prestazioni fonoisolanti della parete in cui il pannello viene

installato.

B Stabilita dimensionale: il pannello non subisce variazioni
dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni

igrometriche dell'ambiente.

Valore

Norma

Reazione al fuoco
Conduttivita termica dichiarata
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo

Calore specifico

Euroclasse Al
A = 0,035 W/(mK)
p=1

€, = 1030 J/{kgK)

UNI EN 13501-1
UNI EN 12667, 12939
UNI EN 13162

UNIEEN IS0 10456

Densita p =60 kg/m? UNI EN 1602

Spessore ¢ R,

Spessore [mm] 30 40 50 60 80 100 120 140 160
170 225 285 340

Resistenza lermica R, [m?K/W] 0,85 1,10 1,40

4,00 4,65







fermacell Scheda tecnica

fermacell Lastra in gessofibra
\ pannello in gesso e fibra di cellulosa

Prodotto

Lastra omogenea di gesso e fibre di cellulosa per costruzioni a secco impermeabilizzata con processo
industriale.

Applicazione

Interna, per pareti, controsoffitti e sottofondi.

Certificati ,

m Benestare tecnico europeo ETA-03/0050
m Classificazione secondo EN 15283-2: GF-I-W2-C1

m Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: non inflammabile, A2,s1-d0
Superficie

Liscia su entrambi i lati. Dati di produzione e riferimenti normativi stampati sul retro, nome prodotto
sul lato frontale.

Stoccaggio
Lastre confezionate su pallet; proteggere da umidita e soprattutto da pioggia.
Lavorazione

Con tradizionali macchine per la lavorazione del legno; per il taglio si devono utilizzare utensili
contenenti metalli duri.

Distanza della sottostruttura®

Parete < spessore lastra [mm] x 50

Soffitto < spessore lastra [mm] x 35

*ulteriori informazioni nei rispettivi cataloghi tecnici di progettazione e posa

Finiture applicabili

Superfici spatolate, tinteggiate, intonacate o piastrellate.

Servizio clienti fermacell: Tel.: +39 035 4522448 | Fax: 439 035 3843941 | E-Mail: fermacell-it@xella.com | www.fermacell.it
La versione valida & I'ultima pubblicata. Edizione 09/2015. Con riserva di modifiche senza preavvisa. Controllare l'aggiornamento della documentazione.
fermacell@ & un marchio registrato del Gruppo XELLA, Pagina 1 di 2



fermacell Lastra in gessofibra

Parametri caratteristici del materiale

Peso specifico apparente 1150 £ 50 kg/m?3
Durezza Brinell 30 N/mm?2
Umidita di compensazione a 20 °C e 1.3 9
umidita relativa del 65% il :
Coefficiente di resistenza alla diffusione di AR
vapore i
Conducibilita termica (secondo DIN EN _ QCO
12664) haoyr = BB2 ViAmK INSTITUT

; . TESTED PRODUCT
Aumentlo di \_folume dopo 24 h di i T AT
immersione in acqua
Calore Specifico Cp = 1100 J/kg K T Ty ey
Dilatazione/contrazione a 20 °C in seguito A+

R Sy TR : 0,25 mm/m

a variazione del 30% dell'umidita relativa \ A+ BRI C
Coefficiente di espansione termica 0.001%/K
Valore ph 7-8

Tolleranze dimensionali a umidita costante per formati standard

Spessore lastre 10/12,5/ 15/ 18 mm
Lunghezza, larghezza +0/-2mm
Differenza tra le diagonali <2 mm

Tolleranza di spessore £ 0,2 mm

Ulteriori indicazioni

I suggerimenti indicati si basano su innumerevoli prove ed esperienze pratiche. Tuttavia non
sostituiscono direttive, norme e certificati né fogli tecnici di istruzione. A causa dei numerosi fattori
che possono influenzare le fasi di lavorazione e applicazione, si consiglia sempre di effettuare delle
prove in tal senso. Dalle presenti informazioni non pud derivare alcun diritto di risarcimento.
Consegna, esecuzione e garanzia delle caratteristiche sopra descritte seguono le nostre condizioni
generali di contratto.

Servizio clienti fermacell: Tel.: +39 035 4522448 | Fax: +39 035 3843941 | E-Mail: fermacell-it@xella.com | www.fermacell.it
La versione valida & I'ultima pubblicata. Edizione 09/2015 Con riserva di modifiche senza preavviso. Controllare I'aggiornamento della documentazione:
fermacell®@ & un marchio registrato del Gruppo XELLA,



Intonaci
EA‘__, di fondo
'

Intonaci di fondo bhase calce/cemento. Prodotio idoneo per
I'esecuzione di intonaci di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi
in cemento, mattoni porizzati, ecc. Resistenza alla compressione:
3N/mmg. Conforime alla UNI EN 998-1. Marchio CE.

Premiscelato composta da calce idrata, cemento portland, sabbia
selezionata ed additivi atti a migliorarne la lavorabilita ed esaltarne
le caratteristiche tecniche.

PREPARAZIONE

I fondi devono essere solidi e stabili, resistenti e puliti, polvere e sparcizia
dovranno essere rimossi. Le irregolarita devono essere eliminate ed eventuali
buchi dovranno essere sigillati almeno 12 ore prima della posa dell'intonaco.
Bagnare sempre la superficie di fondo ed applicare AR 33 come rinzaffo per la
preparazione a tutti i lavori di intonacatura. I fondi murari particolarmente
assorbenti, a diverso grado di assorbimento o tendenti ad un debole
sfarinamento, vanno adeguatamente trattati con CONSOLIDANTE P1 fino ad
ottenere un supporto valido per una buona adesione. Per le superfici
particolarmente lisce e compatte si consiglia di preparare un fondo di adeguata
aderenza con MINERAL GRIP oppure, in funzione delle necessita applicative,
con PRIMER 48. Per i casi pill difficili applicare una boiacca adesivizzante
composta con UNIGETT.

APPLICAZIONE

1l prodotto si applica con macchina intonacatrice spruzzandolo dal basso verso
I'alto e livellando lintonaco mediante staggia con passaggi in senso orizzontale e
verticale. Lo spessore minimo di applicabilitd non deve essere inferiorea cm 1 e
maggiore di cm 2 in una unica soluzione, ulteriori modesti apporti di prodotto
dovranno essere eseguiti dopo 24 ore su fondo ruvido. Dopo circa 4-6 ore, ed in
funzione delle condizioni ambientali, predisporre lintonaco ai trattamenti di
finitura, uniformando le superfici e regolarizzando gli angoli; per ottenere una
superficie omogenea e compatta, si consiglia di trattare superficialmente
lintonaco con frattazzo di plastica o legno.

Finitura monostrato: lintonaco pud essere rifinito con lo stesso prodotto
riportando materiale sul fondo ancora fresco e successivamente feltrandolo con
frattazzo di spugna per ottenere una superficie omogenea.

Finitura a due strati: per questo sistema di finitura si potranno impiegare i
prodotti della LINEA FINITURE in Polvere, in Pasta e pitture.
L'applicazione potra avvenire secondo la metodologia del “fresco su fresco"
appure su fando solido e maturo utilizzando prodotti che, come estetica finale,
sono lisci 0 a diverse granulometrie,

AVWWERTENZE

Se impastato con trapano rispettare la percentuale di acqua prevista non
superando 3 minuti di miscelazione specie se si impasta con betoniera. Non
applicare su superfici esposte allirraggiamento solare e all'azione del vento;
eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a +5 °C. Le
superfici murarie esposte a forte irraggiamento solare dovranno essere bagnate
e raffreddate per evitare spiacevoli disgregazioni del legante. Proteggere le
lavorazioni dallirraggiamento solare, dal vento o dal gelo. Lindurimento del
prodotto & basato sulla presa idraulica, che a basse temperature viene
eccessivamente ritardata con conseguente indurimento anomalo. Usare |l
prodotto allo stato originale senza apportare aggiunte e materiali estranei. I
documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito

www.premierpremiscelati.it.

YA 90

Intonacorbase calce/cemento

Conforme alla norma europea
EN 998-1 GP-CS II-WO0

VANTAGGL

Uso razionale del prodotto fornito in sacchi
con carta antiumido o sfuso in silo;

Elevata lavorabilita;

Possibilita di lavorazioni ‘al piano’ con
impianto di convogliamento;

Garanzia di costanza prestazionale;

IMPIEGHI

Esecuzione di intonaco interno ed esterno su
fondi di natura minerale (laterizi, termolaterizi,
blocchi in cemento, ecc).

CONSERVAZIONE

Il prodotto va conservato proteggendolo
dall'umidita ed impiegato entro sei mesi dalla
data di confezionamento.

Tutte le info su
www.premierpremiscelati.it

INTONACI DI FONDO YA 90




INTONACI DI FONDO YA 90

YA 90

Intonaco base calce/cemento

Tutte le info su www.premierpremiscelati.it

DATI CARATTERISTICI

Granulometria massima
Campo granulometrico

Acqua di impasto

Resa per ¢cm di spessore
Densita del prodotto in polvere
Densita del prodotto umido
Densita del prodotto indurito
Adesione

Resistenza alla compressione a 28 gg
Assorbimento acqua (W 0)
Permeabilita al vapore
Conducibilita termica

4Gl Intonaci
T\ < di fondo

'1'

<1,5 mm

0-1,4 mm

21,5% ca.

13 Kg/m? ca.

1400 Kg/m?3 ca.
1700 Kg/m3 ca.
1500 Kg/m3 ca.

0,2 N/mm? FP:B
3,5 N/mm? ca.

>0,4 Kg/(m2.min%>)
p <12

0,54-0,65 W/mK (v.t.)




Finiture in polvere
in pasta e pitture BW 112

Finitura bianca per interni a base di calce idrata — granulometria 0,6 mm

BW112 & una finitura in polvere bianca a base calce idrata, idonea
per la realizzazione di finiture al civile. Ideale per interni se applicato
in esterni va protetto con consolidante o pittura da esterni
traspirante per preservarne la durata.

Premiscelato colore bianco naturale per finitura di intonaci bio a
base di calce idrata con aggiunta di additivi atti a migliorarne la
lavorabilita ed esaltarne le caratteristiche tecniche. Conforme alla
UNI EN 998-1. Marchio CE. Attestato Compatibilita Ambientale

PREPARAZIONE

I fondi devono essere stabili, resistenti e puliti; polvere e sporcizia dovranno
essere rimossi. Le irregolarita devono essere eliminate ed eventuali buchi
dovranno essere sigillati almeno 24 ore prima della posa della finitura. Eliminare
la polvere ed umidificare sempre la superficie prima dellapplicazione della
finitura. I fondi particolarmente assorbenti e tendenti ad un debole sfarinamento,
o a diverso grado di assorbimento, vanno adeguatamente trattati con
CONSOLIDANTE P1 fino ad ottenere un supporto valido per una buona
adesione. Per le superfici particolarmente compatte ed irregolari, tipo
calcestruzzo, si consiglia di applicare dapprima il rasante RINOVO al fine di
rendere planare il fondo. Per supporti di fondo critici ed a scarsa adesione
pretrattare sempre le superfici con MINERAL GRIP o PRIMER 48.

APPLICAZIONE

Si stende la finitura su fondi sempre umidi eseguendo due passaggi incrodati fra
loro fino ad ottenere una superficie planare per uno spessore compreso fra 1
mm e 3 mm. Conforme UNI-EN 998-1

Finitura spugnata o frattazzata: dopo 2-4 ore e in funzione degli Attestato di Compatibilita Ambientale
assorbimenti e delle condizioni e temperature ambientali, si procede

all'esecuzione di feltratura con frattazzo di spugna, fino ad ottenere una

superficie omogenea. Bagnare con acqua, ove occorra, per raggiungere l'aspetto  yANTAGGI :

estetico desiderato. Prestare una particolare attenzione alle zone di ~Flevata traspirabilita;

sovrapposizione eseguendo una lavorazione molto accorta. -Prodotto tradizionale a base di calce idrata;
Per la sua pitturazione si consiglia di impiegare pitture caratterizzate da alta -Bassissimo contenuto di sali idro-solubili;
traspirabilita come Chromopaint Calce o Chromopaint SP. Nel caso si voglia ~Flevata lavorabilita;

mantenere a vista la superficie cosi realizzata trattare il materiale ad asciugatura -Colore bianco naturale.

awvenuta (in particolar modo se all'esterno) con Protettivo SF.

AVVERTENZE IMPIEGHI ; .

1l prodotto deve essere impastato con trapano rispettando la percentuale di ~ Esecuzione di finitura su intonadi interni ed
acqua prevista. Eseguire limpasto evitando la formazione di grumi. Applicare su ~ esterni a base di leganti aerei e idraulici.

fondi solidi e non polverosi evitando lesposizione all'azione del vento ed

eseguendo le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a +5 °C. La

finitura pud essere eseguita secondo la metodologia del "fresco su fresco” CONSERVAZIONE

appure su fondo perfettamente indurito. Non apporta- re la finitura su superfici Il prodotto & confezionato in sacchi con
lisce o tinteggiate. Proteggere le lavorazioni da forte irraggiamento solare, vento protezione dall'umidita, va protetto dall'acqua
e gelo. L'indurimento del prodotto & basato sulla presa idraulica che, a basse ed utilizzato entro 6 mesi dalla data di
temperature, viene ritardata con conseguente indurimento anomalo. Non confezionamento.

applicare su fondi gelati. Usare il prodotto allo stato originale senza apportare

aggiunte e materiali estranei. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal

sito wnaw. premierpremiscelati.it.

Tutte le info su www.premierpremiscelati.it

FINITURE IN POLVERE IN PASTA E PITTURE BW 113



FINITURE IN POLVERE IN PASTA E PITTURE BW 112

BW 112

Finiture in polvere
in pasta e pitture

Finitura bianca per interni a base di calce idrata — granulometria 0,6 mm

Tutte le info su www.premierpremiscelati.it

DATI CARATTERISTICI

Granulometria massima

Campo granulometrico

Acqua di impasto

Densita del prodotto in polvere
Densita del prodotto umido
Densita del prodotto indurito
Resistenza alla compressione a 28 gg
Resistenza alla flessione a 28 gg
Assorbimento acqua (W 0)
Permeabilita al vapore

Resa per mm di spessore

=

<0,8 mm

0-0,6 mm

45% ca.

1100 Kg/m3 ca.
1650 Kg/m? ca.
1200 Kg/m3 ca.
1,0 N/mm?

0,6 N/mm?
>0,4 Kg/(m2.min?5)
M 8 ca.

1 Kg/m? ca.
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sandtex

scheda tecnica 85/P/SDF 02/2011 rev.1

eco fondo

Sottofondo promotore di aderenza
ad alta copertura per interni.

sandtex eco fondo ha aspetto opaco sabbioso di colore bianco. E’ costituito
principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati a granulometria
differenziata quali polvere di marmo, biossido di titanio, speciali additivi.

CARATTERISTICHE
sandiex eco fondo si caralterizza e
differenzia perché:

- consente un'alta permeabilita al vapore
(Norma ISO EN 7783-2: 2001)

- si applica a pennello o rullo

- & diluibile con acqua (max 10%)

- non & infiammabile

- peso specifico medio: 1,58 = 0,05 kg/l
- pH:7,2x0,5

- bassissimo VOC (max 18 g/l).

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex eco fondo & d'impiego ottimale
come sottofondo per intemi per assicurare
una buona adesione del prodotto di
finitura a base di resine organiche, su
svariati supporti ed in particolare su
pannelli in carfongesso.

Purché le superfici siano solide ed asciutte

e non necessitino di essere totalmente

regolarizzate mediante prodotti rasanti,

sandtex eco fondo pud essere applicato

oltre che su pannelli in cartongesso anche

su:

- intonaco civile

- calcestruzzo a vista

- pannelli prefabbricati

- sandtex wallcem

- vecchie pitture a legante organico, ma
ben aderenti al supporto.

RESA

La resa di sandtex eco fondo &
mediamente di 7 m?/kg, ad una mano.

Le rese possono variare sensibilmente
in funzione della natura e
dell’assorbimento del supporto.

NORME D’'IMPIEGO E
RACCOMANDAZIONI

- Su cartongesso pulito ed asciutto,
senza tracce di muffe, tannini o
presenza di umidita applicare
direttamente sandtex eco fondo

- suU intonaci nuovi, attendere che siano
trascorsi almeno 28 giorni dalla posa
dell'intonaco prima dell'applicazione di
sandtex eco fondo

- su intonaci vecchi, asportare le vecchie
pitture polverose o in fase di distacco,
assicurarsi che non vi siano macchie
di grasso e che non siano stati trattati
di recente con prodotti trasparenti
silicanici o similari; effettuare quindi
eventuali ripristini di malta, o rasare ove
necessario con sandtex wallcem. |
ripristini di malta devono stagionare
almeno 28 giorni, prima dell'applicazione
di sandtex eco fondo

- su superfici particolarmente assorbenti
si consiglia di applicare preventivamente
una mano di sandtex primer diluito
con acqua in rapporto di 1:10 prima
dell’utilizzo di sandtex eco fondo.

CONFEZIONI

sandtex eco fondo viene fornito in
confezioni da 5 kg e 20 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti
menzionati nel presente testo, consultare
le seguenti schede tecniche:

sandtex primer
sandtex wallcem bianco
sandtex wallcem grigio

Voce di capitolato per 'applicazione di sandtex eco fondo

“Applicazione a pennello o rullo del soltofondo promoiore di aderenza per interni

sandtex eco fondo, costituito da particolari copolimeti vinilici aggregati a granulometria
differenziata e speciali additivi.

Consumo medio: 0,14 l/m?.

Prezzo: L S

Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di problemi particolari,
rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della sandtex.

HARPO spa = divisione sandtex

via torino, 34 « 34123 trieste « italia « tel. +39 040 318 6611 » fax +39 040 318 6666 A

sandtex @sandtex.it - www.sandtex.it

%, = Organizzaziana con sisterna di gastiona parla qualita
jﬁst cartilicata UNI EN [S0 80012008 - Carlificato N, ITO3/0851

109

1 dati riportati nella presente scheda sono Il risullate delle nostre espatienze ed analisl di laboratorio. Sara comungue cura e responsabilita di chi fara uso del prodotie di accentarsi della sua compalibilita con Fimplego pravisto. »
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scheda tecnica 28/P/SDF 02/2011 rev.2

rotex

Idropitiura traspirante idrorepellente antimuffa per interni.

sandtex hydrotex ha effetto estetico liscio ed opaco. E' costituita principalmente
da resine copolimere in dispersione, pigmenti e cariche minerali particolarmente
selezionate e da un composto antimuffa ad ampio spettro.

La tabella illustra le caratteristiche di sandtex hydrotex con parametri di riferimento

secondo le varie norme:

caratteristica parametroisandtex

parametro di

riferimento

secondo lainorma

basse temperalure

punto di blanco ottimo Letlura spettrofotometrica
L9556;a-0,51;b+2,05 a coperiura fotale

palere coprente ottimo otimo se Unichim 1631
Y=9981% Y>98%

presa di sparco molto bassa molto bassa se Uni 10792
AL=033 AL<3

permeabilita al vapore alta >150 g/m*24 h 1S0 EN 7783-2: 2001

resistenza al lavagglo resiste al lavaggio Uni 10560

valutazione del grado opaco Uni 9389

di brillantezza

fesistenza alle muffe registe alle muffe Uni 9805

fimabilita alle buona Uni 10793

CARATTERISTICHE

sandiex hydrotex si caratierizza e si
differenzia perché:

- &idrorepellente ed antimuffa

- & traspirante: 300 g/m#-24 h (Norme
DIN 53122), u =320, Sd=0,08 m

- ha un ottimo potere coprente

- ha un elevato grado d’adesione
- & lavabile

- non sfoglia

- & di facile applicazione a pennello,
rullo e spruzzo

- non & infiammabile
- non & nocivo (secondo le norme CEE)

- resistenza all’abrasione:
> 3.000 cicli Gardner

- peso specifico: 1,55 = 0,05 kg/l

- viscosita: prodotto non Newtoniano;
valore medio 12.000 mPas

- residuo secco: 65 = 0,5% in peso.

CAMPI D’IMPIEGO

sandtex hydrotex & d'impiego ottimale
per conferire a pareti interne traspirabilita
e idrorepellenza.

Purché le superfici siano solide ed
asciutte, pud essere applicato previa
opportuna preparazione su:

- intonaco civile

- mattoni

- cartongesso

gesso e scagliola
pannelli prefabbricati.

NORME D’ IMPIEGO E
RACCOMANDAZIONI

- Pulire le superfici da trattare,
asportando eventuali parti in fase
di distacco

- le pareti ricoperte da muffa vanno
trattate con sandtex sx 5911

- sU intonaco nuovo, gesso o scagliola,
su vecchie pitture o comungue
sottofondi friabili, assorbenti e porosi,
applicare una mano di sandtex primer
diluito 1:6 con acqua

- su pareti in cartongesso applicare
preventivamente una mano di sandtex
eco fondo o sandtex eco primer

- prima dell'uso diluire sandtex hydrotex
con il 20-30% d’acqua e mescolare
accuratamente per renderlo omogeneo
pulire gli attrezzi con acqua subito
dopo l'uso
- consetrvare il prodotto nel fusto a
temperatura non inferiore a 7 °C
e non superiore a 30 °C
- non disperdere nell'ambiente

- inviare i rifiuti a discariche controllate.



sandiex hydroiex

RESA

La resa di sandiex hydrotex &
mediamente di 5 m?#/l a due mani, ma
pud variare in funzione della natura e
dell’'assorbimento del sottofondo.

CONFEZIONI

sandtex hydrotex & disponibile in
confezionida 51el4|.

GAMNMA COLORI

La gamma colori comprende i colori
presenti nella mazzetta Collezione lItalia.
Il bianco P-2075 pud essere tinteggiato
con le paste coloranti sandtey, con una
percentuale di colorante non superiore
al 5%.

Le tinte non contemplate nella mazzetta
colori vengono fornite, purché la richiesta
sia accompagnata da campione, con una
maggiorazione di prezzo secondo la
tonalita desiderata nei quantitativi minimi
superiori a 140 1.

Per i colorati si raccomanda di
esequire il lavoro con un'unica partita
di produzione.

RIFERIMENTI

Per ulterioti informazioni relative ai prodotti
menzionati nel presente testo, consultare
le seguenti schede tecniche:

sandiex eco fondo
sandtex eco primer
sandtex primer
sandtex sx 5911

Voce di capitolato per 'applicazione sandiex hydrotex

"Applicazione dell'idropittura traspirante idrorepellente antimuffa per interni sandtex
hydrotex, a base di resine acriliche in dispersione, pigmenti e cariche minerali
selezionate e funghicida battericida ad azione permanente ad ampio spettro. Resistenie
all'abrasione ed ai frequenti lavaggi, di elevata traspirabilita, permeabilita al vapore
acqueo (300 g/m?-24 h), con un consumo minimo di 0,2 I/m?, diluita con il 20-30%
d’acqua, da applicarsi a due mani a rullo, spruzzo o pennello previa una mano di
sottofondo sandtex primer diluito 1:6 con acqua, con un consumo medio di 0,05 I/m?.

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature di
preparazione, al mé. € wavraeias §!

Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di problemi particolari,
rivolgersi all’ Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della sandtex.

HARPO spa - divisione sandtex >
via torino, 34 » 34123 trieste = italia « tel. +39 040 318 6611 » fax +39 040 318 6666 A V] -

N . '% QOrganizzazione con sistema di gastiena par la qualita
sandiex@sandtex.it - www.sandtex.it 7 8B cartfisato UNI EN 150 5001-200 - Gorlieato N. 030881

| dafi riparall nella presente scheda sona il risullato delle nostre esperienza ed analisi dl Isboratorio, Sarh comunque cura e responsabilila di chi fara uso del prodotto di accerlarsi della sua compatibllita con lmplego previsto.
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DISEGNO SCALA 1:1

03

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

Maontaggio con profila affogato
nel pavimento/massetto
alleggerito.

(profilo fornito completo di accessori
gia montati).

faraone.it / architetture trasparenti

8+8+0,76/1,52

classe 200 Kgim

10+ 10+ 1,52 (solo su M13)
classe 300 Kg/m

N

ININFA

mm 97 / M13 - mm 86 / M30

siliconelguarnizione adesiva

pavimento

spazio lihero per montaggiol
smontaggio vetro

registro
(barra H. cm100)

articolo
M13 (NINFA3)
o M30 (NINFAS0)

7 P
compensatore 7 D Bl
spessore vetro 7 T "4 $ ‘
(barra H. cm100) 7] % ‘39, 2.4

a

massetto
alleggerito

lato
interno

N

.

N\
N\

e

T\

e,

N

gomma anti-infiltrazione acqua
(su cemento livellato in piano)

astina M12x140
(compreso nel kit)

25

resina chimica (esclusa)

mm 116/ M13 - mm 86 / M30

MASSETTO
4 7
A
CEMENTO
MINIMO 50 mm ARMATO
SU CEMENTO
ARMATO

foro 14 mm

P

N
d




ININIFA

lato Z
e ssens
registra - B / A
lato esterno P

soluzione
alternativa:
pavimento
contrao il
profilo

registro - B1
lato interno

massetto
alleggerito

%é
fissaggio - C

cemento
armato

SISTEMA
DI MONTAGGIO

Sistema di montaygio per
resistenza alla spinta

Classe 200/300 Kyg/metrao lineare.
(valido sia per montaggio sopra il
pavimento che affogato)

fissaggio - C

N~ minimo 50 mm
su cemento
armato

~—

tabella misure: B e B1 registro / C fissaggic_l .

| VETRO TEMPERATO 8+8+0,76/1,52
INDURITO
RESISTENZA 200 Kg/m
ALLA SPINTA

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm

B.. registro esterno
B1, registra interno

G . fissaggio 300 mm
(fori esistenti)
VETRO TEMPERATO 10+ 10+ 1,52
INDURITO
: RESISTENZA 300 Kafm (solo su M13)
2h J 2 Ul . I ALLA SPINTA

guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+-8)
art. M13-AC-1211 (10+10)

B regislro esterno
B1. registra interno
G . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm

200 mm
(fari esistenti)

architetture trasparenti / faraone.it




ININFA

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kgim
10+ 10+ 1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)

siliconel/guarnizione adesiva

pavimento

N

spazio lihero per mantagyio/
smontaggio vetro

registro (barra H. cm300-600) =
=
compensatore spessare vetra (barra H, cm100) é
£
S N 2w
M13-AC-11/A 1 M8x25 + dado +rondella g | M13-M§-11IB
M13-AC-19 / per M13 = M8x25 + rivetto
M13-AC-21 / per M30 =
/ ) 4 Z71 massetto
DISEGNO SCALA 1:2 : ; 1 (b Masseld
articolo at - 7 77 ;
M13 (NINFA3) iﬁtom T e i o
o M0 (NINFA9Q) El0 TR )
DI MONT AG GIO guaina o similare colidnte
armato
Mantagyio affogata nel pavimento — -
con foratura della guaina. sigillatura foratura guaina
(molta attenzione alla sigillatura  (con guaina bituminosa o similare) WOK X
della guaina).
astina M12x140 (compreso nel kit) MINIMO 50 mm
5 SU CEMENTO
resina chimica (esclusa) ARMATO
faro 14 mm =

tabella misure: B e B1 registro / C fissaggio

- VETRO TEMPERATO 8+8+0,76/1,52
% INDURITO

RESISTENZA 200 Kglm
Bi - e, ALLA SPINTA
sigillatu
B ¢ B 5 B . registro esterno 250 mm +/- 50 mm
B1 . registra interno 400 mm +/- 50 mm
|
e g L=l 1 VETRO TEMPERATO 10+10+1,52
=k ¢ g c c INDURITO
RESISTENZA 300 Kalm (solo suM13)
guaé‘nizigge a(%esi\;a ALLA SPINTA
arl. Mi3-AC-12 (8+8 T
ait MA3ACA211 (10:+10) B . regisiro esterno 250 mm +/- 50 mm
B1 . registro interno 400 mm +/- 50 mm

G . fissaggio

faraone.it / architetture trasparenti







RoverBlok Scuro

Scuro con serramentao a filo del muro interno finitura cappotto con scuretto ——

RVRSFC3

Scheda Tecnica me———

sigillatura

T ——— DATI TECNICI
ggg;g. I easwitanza TeRmica |
N e T SPALLA i

1

: W w/miq

| spessore muro 42,6 cm
! (UNI EN ISO 10077 /2:2012
| conT_=0°CT, =20°C)

finitura esterna cappotto

(UNI EN IS0 10077 /2:2012
can T, = 0°C T, =20°C)

o

] I : 1 1
‘ | 45 (=5-) |
i R, w8 | TELOSU !
spalla soprabancale ! I :
prefinita | (UNIENISO 10140/2:2010) | 49 (=-) L
i | TELOGIU |
e ekt ot - 1
i CLASSE EDIFICIO | ABCD
: (Isalamenta acustico di : EG :
M o 1 facciata) ' y H
u + e T .
= o]
8 E
g i e
= I =
5 ! >
i |
_1#:—
2457
L
]F
pendenza

876 00670000000000000000000,0,040,0,0,0,T04
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~ REHAW

Unlimited Polymer Solutions

CHIEDETE IL MEGLIO PER LE VOSTRE FINESTRE
PROFILI REHAU IN PVC

FINESTRE CON PROFILI REHAU FINESTRE CON PROFILI REHAU
SOMMARIO STILE, COMFORT E RISPARMIO

Le finestra rappresentano un investimento per tutta la vita:
la scella degli infissi si rivela quindi determinante sia nelle nuove
costruzioni, sia nelle ristrutturazioni.

Se desiderate valorizzare il dasign, aumentare il comfart abitativo e
risparmiare, grazie ad un efficace sistema di isolamento termico, le
finestre realizzate con profili REHAU sona certamente la saluzicne
deale.
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FINESTRE CON PROFILI REHAU
RISPARMIARE GRAZIE ALLA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI

NEW LIVING
ARMONIA DI PORTE E FINESTRE
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REALIZZA LA FINESTRA DEI TUOI SOGNI

SCEGLI IL COLORE CHE VUQI TU

ISOLAMENTO ACUSTICO

NULLA POTRA PIU DISTURBARVI
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RESISTENZA ALLO SCASSO
PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE SU MISURA
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PERCHE SCEGLIERE UNA FINESTRA
REALIZZATA CON PROFILI REHAU IN PVC
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FINESTRE CON REHAU BRILLANT-DESIGN
ABITARE NELLO STILE E NEL COMFORT
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FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70
ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO
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FINESTRE CON PROFILI GENEO®
MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

Innovazione alla stalo pura
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FINESTRE CON PROFILI GENEQ®
ACCRESCERE IL COMFORT RIDUCENDO | COSTI
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PERSIANE CON REHAU SOL-DESIGN

TRADIZIONE E MODERNITA
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SISTEMA PERSIANA REHAU SOL-DESIGN
LINNOVAZIONE NEL DESIGN E NELLA LAVORAZIONE

Pradotta con | pia avanzall materiali palimericl, I sistema persfana REHAU Sol-Dasign
presenta molli vanlaggi concreli:

= exnePents sttty Graza o ilfor) df graca selions, avche b persa e digand drensioni e a pily
Al prassitang carltarlsdang statcha otmall

- AT pass bl 1A creatim graz s alla miterd it o forme & Al cokorazoes con pelicta decoatias

i) eic. ramento grazi ala aagoma dalbs lmels Kok

- Shaa tesistn A Mécayiaa grans &la gunons basesls del imtza ndl'aa @ o4l tassg

- lamzlis fisce ed eretabl

- ninford in Burming ed aocizo

15
REHAU
OLZT Y DESIGN
FINESTRA
CGesnighgytaahg s
el provird FEHAL
Cetteadra PAL
P i dli bty 0 PG
2
STABILITA ED ELEGANZA
it spaio alla cieativita
lirinforzain acelaia d grand dimansiont prazents
el sistema scorreveds REHAU Brillant-Dagign |
guantizcs Lna sah Bt omale o ampla la
possibita archizetionche; nlatii con b scarrewls
oliante & passtela Inszrire atmenicamente nelle
feodats elementi 2l quanta |itera pano @ largh
firo 2 10 meti.
Uslzganza §cid chs embradzistngus questa
sconmeecls, ooma & ncts dilli fuga nzscosta dalia
spedals telio o eco. ma vetigand b ul in
cangiderazions afri imgertant azpatli sk b
dewena. Eirfar pesstils prevedare lutlzz
suorrabure spreaak o adegua's fenzmentd,
DESIGN
FINESTRA
Qssbegh sratushosth
Tutti | vantagg] In breve: ddpakei FEAL
Sconevdi REHAU Brlaot-Deslan i mass om ‘gt abitatvg
Trasmttznsa termicy: Vekeea U318 Wk
Profords et 0
Sugerfid: d qualily, ksca, compaits e di facle manylenzons Cartcamna AAL
Sianena coo b efhodiont; fo e dasse d tesistenza 2 BRI
Permeabind 2 aria: chsssa 4
lsclamenta acustoo: fino zla dasse i protezionz 4
Permnashi 13 el acqua: fro 2l dassa QA

Resigtenna ai carchidefvante dlasss G182
Posstd 13 d instzlue | sistemi sl gttt REHAL Camfart-Design

SCORREVOLI REHAU

LUCE E DESIGN

Pili vetro, pil bello

L2 & petfid vetrate snpis astorman ch smbiend
tendended pis huminasi 8 quindi pi bel, Ambst in
ol & i szl viwre, perchd dlagang lavisudls
sl monce, regdlanda ampia vzt & eaedan’
mazziata,

Sengs exndire | aspell prator B lareca
soiTimantd concents Ln'eperiura latirals con
conssg_snts fispamo della spavio destinalo ol
.

| gstemi soarescd REHAL inizonno b, praticity
ool grars 2l teenica phuicamen chs
Qara~iece w'etima fenuta ol ia per creareLn
ehma paceucs b intemo deff ebitaracs,

Una gehucions b, pratica 6 desig od estamunenls
cisbda grada dfa granca ¢amara p ke
dieag

SCORREVOLI REHAU
SPAZI0 ALLA LUCE

La tua casa inondata di luce

Le shitariori mosdsrns s070 esmps Pl &80
Guatterizata dals pessua d fnssys detls
dimangionl iTpri L2 eTps elatu: granisaing
ynbmmmsl hmépﬂmd&\m‘a

Inetre, op=sentond Lna maggiere herd
d orass alepero di Primeti

nterzssata sants dall ngonibra dets finsaira |
&stami scorevdli REHA stro quind una soluzona

dalaastadd pratics ed elgante. cha cwa e fempo, e che
pmmammmrgmmmhaa mighorz o gralt) de¥abitary, povchd garanfisns st e
hanits o Mttazel & bl hxs,  comfot |sesmi s nfatti Ssponth n 60

) sistormi soutend olidiscars diallanuite s dodgn
defacasa, cha immedataments dvima gl 2ricsa.

ekt e ofbiné b schzens de nelo 8 dbina ey
‘st b,

24




SISTEMA SCORREVOLE EURO-DESIGN SLIDE 5920
LA QUALITA' REHAU CHE FA GUADAGNARE SPAZIO
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SISTEMI REHAU PER FINESTRE
VALORI TRASMITTANZA TERMICA

a tennrica
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ELEVATA QUALITA DEL MARCHIO
FINESTRE CON PROFILI REHAU
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AVIO

Made in Italy, dal 1968.




AVIO
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PORTE MULTIUSO

Reversibili un battente

- Porta tamburata a 1 anta, in lamiera zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare
- Telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con battuta
inferiore asportabile, zanche da murare e predisposizione per il tassellamento
- Serratura standard con cilindro
* Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio
e placche con foro cilindro
- 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio
goffrata, colore standard grigio RAL 7035

Standard

L foro muro (mm) H foro muro (mm)
700 2050
800 2050
900 2050
1000 2050
1100 2050
1200 2050
1300 2050
1350 2050
700 2150
800 2150
900 2150
1000 2150
1100 2150
1200 2150
1300 2150
1350 2150

Semi standard

[ foro muro (mm) H foro muro (mm)
500-795 2050
805-895 2050
905-995 2050

1005-1200 2050
1205-1345 2050
500-795 2150
805-895 2150
905-995 2150
1005-1200 2150

1205-1345 2150



Su misura

L foro muro {mm) H foro muro (mm)
500-650 1780-2050
651-800 1780-2050
801-900 1780-2050

901-1000 1780-2050
1001-1200 1780-2050
1201-1350 1780-2050

500-650 2051-2150
651-800 2051-2150
801-900 2051-2150

901-1000 2051-2150
1001-1200 2051-2150
1201-1350 2051-2150

Accessori

serratura con tre punti di chiusura

maniglia antipanico

maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare

maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare

montaggio maniglione antipanico

chiudiporta color argento

fori d'aerazione (passaggio aria c.a 200 cmq)

guarnizioni dj battuta

Verniciatura
verniciatura a polveri in tinte RAL 1013 - 1015 - 5010 - 7024 - 7038 — 9001 — 9002 - 9010 - 9018

Obld
diametro 300 mm (L anta minimo 700 mm)

diametro 400 mm (L anta minimo 800 mm)

rettangolare L 300 x H 500 mm (L anta minimo 700 mm)

rettangolare L 400 x H 700 mm (L anta minimo 800 mm)

Decaori
legni, marmi e graniti

artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"

simboli

altri decori (su disegno del cliente)

Imballo (gabbia di legno ¢ protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)
dan. 1 fino a n. 4 ante (prezzo al netto di sconti)

da n. 5 fino a n. 10 ante (prezzo al netto di sconti)

Ricambi
maniglia con placca

serratura

cilindro



Maniglione antipanico Twist

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in
acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.
A richiesta, possibilita di ricevere le porte con maniglioni gia montati.

Maniglione antipanico Slash

verticale

sez’on

Con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in
accialo, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.
A richiesta, possibilita di ricevere le porte con maniglioni gia montati.

Chiudiporta

sezione verticale

Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocita di chiusura e dell'urto di chiu-
sura. Colore argento.

Fori d'aerazione

€a. 290

sezicne

verticale

Realizzati con punzonatura delle lamiere, permettono un passaggio d'aria di circa 200 cmq.

Sezioni

Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm.

FM K +B

Esterno telain

.

Con battuta inferiore

7

Passaggionetto = FM L- 74

Fora muro (P 1)

IS

Esterna telaio = B L+ 22

sezione arizzontale

sezipne verticale






CAPPOTTI ISOLANTI
SU COPERTURE PIANE
ED INCLINATE
INTERCAPEDINI

Massetto alleggerito con spiccate qualita d’isolamento termico realizzato con polistirolo espanso
con massa volumica 500 (Kg/m?3), si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire
in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati apportando
benefici nell'ambito del contenimento dei consumi energetici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

| calcestruzzi ISOCAL - TERM® sono raccomandati per realizzare:

@ Solai interpiano > Solai contro terra o Sottotetti

» Coperture piane o Coperture a falde inclinate © Coperture di solai in lamiera grecata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il calcestruzzo isolante ISOCAL - TERMP® & adatto a rispondere alle esigenze previste dal DLgs 311 del 1 febbraio 2007,
ISOCAL - TERM® & un calcestruzzo non strutturale leggero ed isolante, ottenuto impiegando come aggregato
il polistirolo espanso in sfere di appropriata granulometria. Trasportato con autobetoniere come un normale
calcestruzzo ordinario, ISOCAL - TERM® pud essere messa in opera con gli abituali sistemi: scarico libero, benne
a fondo apribile, autopompa. Grazie alla sua composizione, ISOCAL - TERMS, si presenta compatto ed
omogeneo, favorendo il lavoro di posa ed agevolando la rifinitura superficiale. Il materiale pud essere
facilmente messo in opera, steso e livellato senza I'impiego di attrezzature meccaniche. | sottofondi realizzati

con ISOCAL - TERM® sono compatibili con le diverse tipologie di massetto di ripartizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE ISOCAL - TERM®
Densita [Kg/m?] 500
Resistenza a compressione a 28 gg. [MPa] 1,2
Coefficiente di conduttivita termica “A" [W/mK] 0,13
Resistenza Termica “R" Spessore 10 cm. [m2K/w] 0,77
Resistenza alla diffusione del vapore "u” [mm] 14
Guadagno in peso vs calcestruzzo tradizionale 78%

RESISTENZA TERMICA/SPESSORE

LY

Spessore in cm

025 035 045 055 065 075 085 095 1,05 1,15 1,25

Resistenza termica




AVVERTENZE

Nella realizzazione del massetto con ISOCAL - TERMS®, si dovranno mantenere sia gli eventuali giunti strutturali
e/o di dilatazione pre-esistenti sul piano di posa, sia pulire accuratamente il piano di intervento.
Successivamente alle operazioni di pulizia e prima del getto, sulle superfici non costituite da guaine
impermeabilizzanti o pavimentazioni idrorepellenti, & consigliato inumidire la superficie senza provocare ristagni
di acqua. La posa di ISOCAL - TERM® & sconsigliata in condizioni climatiche inferiori a 5°c e superiori a 25%.

VANTAGGI

La conduttivita termica A & il parametro che caratterizza i materiali isolanti: piti & bassa la conduttivita, piu
termoisolante & il materiale. L'utilizzo di ISOCAL-TERM?® assicura:

@ Riduzione tempi di lavorazione

& Jsolamento termico

@ Assenza di costipazione o vibrazione

2 Pompabilita anche per lunghe distanze

@ Significativo risparmio energetico.

VOCE DI CAPITOLATO
“Calcestruzzo leggero isolante termico costituito da polistirolo espanso ed additivi specifici (Tipo ISOCAL-TERM®
Calcestruzzi S.p.A.) con una massa volumetrica di 500 Kg/m3 con conduttivita termica utile di calcolo

0,13 W/mK."

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 6946 Resistenza termica e trasmittanza termica
UNI 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto

UNI 10351 Conduttivita termica e permeabilita al vapore

| dati riportati in questa scheda sono il frutto dell'esperienza Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. Il nostro personale tecnico & a disposizione
per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo di ISOCAL - TERM®, La scheda informativa in materia di sicurezza di ISOCAL - TERM®
pud essere scaricata direttamente dal nostro sito internet www.calcestruzzi.it

Calcestruzzi Sede

Via S. Bernardino, 149/a  Tel. +39 035 4167 111

I Italcementi GrOUp 24126 Bergamo - ltalia  Fax +39 035 4167 046

www.calcestruzzi.it




SISTEMI RADIANTI CIVILI

HI-TECH

Pannelli gamma Hi-Tech ad
elevata resistenza meccanica

[T



SISTEMI RADIANTI CIVILI

PANNELLI ACCOPPIATI CON PELLICOLA IN HIPS
AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA

Sistema Hi-Tech Iilm

Pellicola in HIPS di spessore | mm ad
elevatissima resistenza alla compressio-
ne, provvista di bugnature in rilievo per
I'alloggiamento del tubo con passo mul-
tiplo di 5 cm.

Le bugne perimetrali sono sovrapponibili
per un perfetto accoppiamento; & un si-
sterna ideale per spessori ridottissimi o in
combinazione con pannelli isolanti lisci,

Sistema Hi-Tech Mini

Pannello in polistirene espanso termo-
formato di classe EPS 200 da 11 mm
con rivestimento in HIPS di spessore 0,6
mm ad elevata resistenza alla compressio-
ne, provvisto di bugnature in rilievo per
I'alloggiamento del tubo con passo mul-
tiplo di 5 cm. Le bugne perimetrali sono
sovrapponibili per un perfetto accoppia-
mento, Si tratta di un sistema ideale per
gli spessori ridotti: in soli 7 ¢ si realizza
I'impianto radiante a pavimento completo
di rivestimento,

Sist. Hi-Tech Base 20-30-40-50 mm

Pannello in polistirene espanso termofor-
mato di classe EPS 150 da 20-30-40-50
mm con rivestimento in HIPS di spessore
0,6 mm ad clevata resistenza alla com-
pressione, provvisto di bugnature in rilie-
vo per I'alloggiamento del tubo con passo
multiplo di 5 cm.

Le bugne perimetrali sono sovrapponibili
per un perfetto accoppiamento.

PANNELLI GAMMA HI-TEGH

NORMA UM, H.T, Film H.T. Mini HT.Base20 | HT.Base30 | HT Based0 | HT.Base50
TH14420 TH 14431 TH 14441 TH 14451 TH 14461 TH 14471
Classe EPS UNIEN 13163 -- 200 150 150 150 150
Allezza tolale mm 20 30 40 50 60 70
Spessore [solante minimo mm - 10 20 30 40 50
Resistenza termica minima mkfw =3 0,29 0,57 0,86 1,14 143
Spessore isolante equivalente | UNI 1264 -- 17 27 37 47 57
Resistenza termica equivalente | UNI 1264 mak/w -- 0,48 0,78 1,06 1,34 1,63
Passo modulo di posa mm 50 50 50 50 50 50
Alloggiamenta lubo mm @14 at7 A4atr g14air f1dair Adatr f14at7

SISTEMI BUGNATI




COMPONENTI DEI SISTEVI

Un componente fondamentale nei sistemi radianti & la tubazione che deve garantire resistenza meccanica nel tempo; la gamma & composta
da tubi in polietileni reticolati Pex-A, Pex-C, ¢ polietilene di tipo RT e tubo multistrato. Nel Pex-A e Pex-C il processo di reticolazione di
un polimero, consiste nell'unire le singole molecole del polietilene a coppie, ereando in tal modo una catena tridimensionale.

Con la reticolazione migliora soprattutto la resistenza alle alte pressioni, alle temperature ¢ la resistenza all’incrinature da tensioni interne.
Di seguito le specifiche tecniche relative ai processi di reticolazione utilizzati,

* Tipo Pex-A

Metodo ai perossidi con reticolazione > 70%;

11 tubo Pex-A & ottenulo utilizzando una reticolazione con perossi-
do. Auraverso il calore il perossido miscelato col materiale grez-
zo viene diviso in radieali. I radicali reagiscono con la catena di
polimeri “Pe” e assorbono atomi di idrogeno per diventare inerti,
Le catene di polimeri quindi diventano radicali.

» Tipo Pex-C

Metodo ai raggi elettronici con reticolazione > 60%;

Il tubo Pex-C viene reticolato tramite un processo elettrofisico.
La reticolazione avviene dopo ’estrusione della tubazione a tem-
peratura ambiente e pressione atmosferica. Tramite il bombarda-
mento di elettroni che agiscono su tutto lo spessore del tubo, si in-
nesca un processo omogeneo che garantisce un elevata resistenza
neccanica e termica,

o Thermope-RT

Tubo in polietilene tipo RT. Grazie alla sua struttura molecolare
unica, con ottano distribuito in maniera omogenea sulla spina dor-
sale di polimero e la stretta distribuzione del peso molecolare, non
necessita di legame atomico incrociato (reticolazione). Ideale per
la realizzazione delle moderne installazioni di impianti a pavimen-
to funzionanti a bassa temperature.

» Thermopex-al-pe

Tubo multistrato in PEHD-A1-PE-Xb con saldatura dello strato
metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo
con cettificazione del processo di saldatura rilasciato dall’IIS (Isti-
tuto italiano della saldatura) e reticolazione dello strato interno
mediante processo silanico. Tubo adatto al trasporto di fuidi (in
accorcio alla norma ISO TR 10358) ad una temperatura massima
in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar,

Proprietd Melodo di prova Unita di mlsura Pex-A Pex-C Thermope-RT | Thermopex-al-pe
Densita 1SO 1183 alem? 0,933 0,95 0,935 0,95
Carico a rottura 1SO 627 MPa 16,6 16,6 17 23
Allungamento arollura 1SO $27 % 13 13 16 16
Modulo di elasticith DIN 63457 MPa 650 650 600 -
Coellicente dl condulllvita termica DIN 52812-1 WimK) a 60°C 040 0,38 0,40 0,37
Gosllicente all'urto B.S. kgm/cm - no rottura - ==
Permeabllita all'ossigeno DIN 4726 my [/ Ixd <01 <0/ <01 <01
Coellicente lineare dl dilatazione | DIN 53752 A (20°C-70°C) mi°C 195x 107 1.5x 10° 1,95 x 101 2x105

* Banda perimetrale
(impianti civili)

Banda in polietilene a cellu-
le chiuse, con foglio in nylon
saldato a caldo sul lato ester-
no, contro le infiltrazioni di
malta cementizia, con banda
adesiva sul lato interno per
un'applicazione pi veloce.

 Additivo Novafluid-S
Additivo superfluidificante per
calcestruzzo, conferisce una
alta lavorabilith ad un basso
rapporto acqualcemento, mi-
gliorandone la conducibilith
termica e le caratteristiche
meccaniche. Dosaggio per 1
m?* di malta cementizia (300
kg cemento x m?).

o Giunto di dilatazione
Giunto di dilatazione termica
in polietilene ad alta densitd
con base adesiva.

« Clips di fissaggio piana

Clips piane, prodotte in ma-
teriale plastico rinforzato per
il fissaggio a penetrazione dei
tubi radianti alle bugne del

pannello, per curve a raggio
stretto.

o Curva di sostegno

Curva rigida a 90° prodotta
in materiale plastico atta a
guidare e proteggere il tubo
radiante nell’attraversamento
del solaio e nel collegamento
al collettore di distribuzione.

PREZZI INDIGATIVI DI LISTINO AL M?

S/stema Hl Tech Passo %Tn%o&gﬁg %hs:::pt‘;? co#:‘ tggﬂrg':ck Jgﬁf !:\ﬁglzraa} coﬂ?g’fg‘ﬁ:hel ;eﬂng:n: mgef r’r?’

10 33,61 30,01 737 7,52 8,30 11

HI-Tech Film 15 27,28 26,62 6,45 5,68 6,14 ]
20 24,68 23,21 514 5,25 5,78 8

10 35,81 33,11 7,97 7,52 8,30 11

Hi-Tech Mini 15 20,48 2772 545 5,56 6,14 9
20 26,76 25,41 514 5,25 5,79 8

10 38,41 35,61 7,97 7,62 8,30 H

Hi-Tech 20 15 31,08 30,22 5,45 5,668 814 g
20 20,28 27,01 514 5,25 5,79 a

10 40,11 37,41 7,37 7,62 8,30 11

Hi-Tach 30 15 33,78 32,02 545 5,66 6,14 9
20 31,06 29,71 65,14 5,25 5,79 8

10 431 40,11 7,37 7,62 8,30 11

Hl-Tech 40 15 36,78 35,02 5,45 5,56 6,14 k]
20 34,08 32,71 6,14 5,28 5,79 8

10 45,61 42,91 7.7 7,52 8,30 1

HI-Tech 50 15 39,28 37,62 5456 5,66 6,14 9
20 86,56 35,21 514 5,25 5,79 8

1 prezai sono comprensivi di: Pannello, tubo in polietilene @17x2 nun, banda perimetrale, additivo per masseito sp.AS mm,
L'incidenza collettore FULL-BLACK 1" & comprensiva di: valvole a sfera, collentore, bocchettoni, vaccordi per Il inbo, curve, cassetta ad hieasso.
Lincidenza collettore NICHEL & comprensiva di: valvole a sfera, colletiore, raccordi intermedi, raccordi per il inbo, curve, cassetta ad incasso.

N.B.: Lincidenza del colletiore 2 stala calcolata considerando come rviferimento il valore del 7 attacchi rapportalo ai vari passi.

Perfanto i prezzl al mq sono da considerarsi puramente indicativi.
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COMPONENTI DEI SISTEMI

Pannello “Hi Tech”

Pannello in polistirene espanso termoformato in classe | con rivestimento
in films HIPS da 0,6 mm, ad elevata resistenza meccanica.

Bugnature in rilievo per I'allogginmento del tubo @14+17 mum, per un inte-
rasse di posa multiplo di 5 ¢cm. Film con bugne perimetrali sovrapponibili
per un perfetto accoppiamento dei pannelli.

Pannello “Hi-Tech Film”

Pellicola in HIPS da 1 mm, ad elevata resistenza meccanica.

Bugnature in rilievo per I'allogginmento del tubo ¢4 14+17 mm, per un in-
terasse di posa multipla di 5 em, bugne perimetrali sovrapponibili per un
perfetto accoppiamento dei pannelli,

* Classe: eps base 10: 200 Cod. Dimenslone {mm) Imballo (mY)
* Classe eps base 20/30/40/50: 150 TH14420 1400X800X20 1,12 (1 lastra) 2y
Cod. Dimenslone (mm) Imballo (m?)
THI4431 | Pasgl0- MOOKBO0X30 | 13,44 (12 1astre)
TH14441 baseﬂﬁgﬁgﬁﬂmo 8,96 (8 lastre)
THIAEE | D988 30 HE0000 6,72 (6 lasire)
THitaEY |  Basedn 1400000 6,60 (5 lastre)
TH14471 ba“,fﬂ;,ﬁ,%fggm‘m 4,48 (4 laslro)
Thermopex-a

Tubo in polletilene reticolato con barriera antiossigeno in EV.O.H.
Costruito secondo le norme DIN 4726.

Cod, Dimensiona (mm) Imballo (mt)
TH15612 17X2 250 ok
TH15611 17x2 500 e

Thermopex-c

‘Tubo in polietilene reticolato elettronicamente con barriera antiossigeno
in EV.O.H. Costruito secondo le norme DIN 4726/4729.

pex-a

Thermope-rt

Tuho in polictilenc oxystop (secondo norme DIN 4726), sviluppato per la
produzione di tubi per riscaldamento a pavimento, secondo le norme DIN
16833, DIN 16834 e DIN 4721,

La sua struttura molecolare unica gli garantisce un'eccezionale flessibilitd,
Cod. Dimensiene (mm) Imballo (mt) permettendo I'installazione a freddo con temperature esterne fino a -10°C.
TH16708 14x2 300 o
TH15709 17x2 140 == Cod, Dimenslone (mm) Imbalio fmt)
TH15710 17x2 250 - TH15719 17x2 250 ==
TH16711 17x2 600 - TH15720 17x2 500 -

Tubo multistrato Thermapex-al-pe

Tubo multistrato in PEHD-AI-PE-Xb con saldatura dello strato metallico
tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione del
processo di saldatura rilasciato dall'[IS (Istituto italiano della saldatura) e
reticolazione dello strato interno mediante processo silanico. Tubo adatto al
trasporto di fluidi (in accordo alla norma ISO TR 10358) ad una temperatura
massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar.

Cod. Dimenslone (mm) Imbalio (mt)
TH15910 16x2 250 -
TH15911 16x2 500 C

SISTEMI BUGHATI




COMPONENTI DEI SISTEMI

Banda perimetrale (impianti civili)

Banda in polietilene a cellule chiuse, con foglio in nylon saldato a caldo sul lato esterno, contro le infil-
trazioni di malta cementizia, con banda adesiva sul lato interno da 10 cm per un’applicazione pin veloce.

Cod. Dimenslone (mm) Imbalio (mt)

TH18410 150x8 50 =

Additivo Novafluid-S

Additivo superfluidificante per ealcestruzzo, conferisce un'alta lavorabilith ad un basso rapporto acqua/
cemento, migliorandone la conducibilita termica e le caratteristiche meccaniche.

Dosaggio per 1 m?* di malta cementizia (300 kg cemento x m?):

o Massetti 45 mm: 3 It « Massetti 30 mm: 4,5 1t

Cod. Confeziona
TH18020 ol -
THi8015 251t £o)

Glunto di dilatazione

Giunto di dilatazione termica in polietilene ad alta densith con base adesiva.

Cod, Dimenslone Imballo (mt) £/mt
TH18355 Lunghezza: 2 mt - Altezza: 90 mm 2 -

Curva di sostegno

Curva rigida a 90° prodotta in materiale plastico atta a guidare e proteggere il tubo radiante nell’atiraversa-
mento del solaio e nel collegamento al collettore di distribuzione.

Cod, Dimensione (mm) Imballo (Pz)
TH18210 Perluboda®@14a@ 18 1 L]

Guaina protettiva

Guaina proteltiva per giunti di dilatazione termica,
Lunghezza 30 em,

Cod, Dimenslona (mm) Imballo (Pz)
TH18300 024-pertuboda@14a @18 1 -

Nova Therm

Liquido protettivo ad azione anticorrosiva, antincrostante e biocida per impianti di riscaldamento ad alta o
bassa temperatura (pannelli radianti), con protettivi per il calcare (max 25°F) e 'alluminio.

Dosaggio 5%.
Cod, Confezlone Kg
TH18510 5 -




COMPONENTI DEl SISTEMI

Rete elettrosaldata

Rete elettrosaldata zincata, con funzione di antiritiro,

Cod, Dimenslone (mim) Imballe (m?)
TH14800 PRt 40,00 (20 fogli) -

Fibra polimerica per massetti

Fibra sintetica strutturale, progettata per migliorare la durabilitd e le proprietd dei masselti realizzati a get-
to, con calcestruzzi a consistenza umida, costituita da un monofilamento non fibrillato a base di una miscela
speciale di polimeri poliolefinici, in grado di incrementare 1a duttilitd del calcestruzzo e di ridurre il ritiro
plastico. Conforme alla norma UNI EN 14889-2.

Dosaggio per | m® di malta cementizia (300 kg cemento x m*)

Cod, Caralteristiche Confezione

TH18025 | Funzione anliriliro 0,5 kg * Funzione armalura 1,0 kg 1kg -

Clips di fissaggio plana

Clips piane, prodotte in materiale plastico rinforzato per il fissaggio a penetrazione dei tubi radianti alle
bugne del pannello, per curve a raggio stretto.

Cod, Confeziona«-Imballo (Pz)
TH18040 100 - 1000 -

Foglio in polietilene

Foglio in polietilene ad alta densith con funzione di barriera a vapore anti umiditd e da sovrapporre alla
lamiera zincata, contro le infiltrazioni di acqua o malta cementizia liquida all'interno dell’impianto.

Spessore: 0,20 mm
Imballo: 250 m?

Cod, Spessore (mm) Imballo (mq)
TH10110 0,20 250 -

SISTEMI BUGHATI




Creek

Creek wall covering:
effetto hand-made
in una versatile
interpretazione
della pietra.

Hand-made look in a versatile
interpretation of stone.

Sovrapposizioni di
colori e texture, per un
decor che abbraccia
ogni ambiente.

Superimposed colours and textures in a
decor that embraces every setting.

Soluzioni coordinate
tra rivestimento e
pavimento dal design
contemporaneo.

Coordinated wall and floor covering
solutions with contemporary design.

book




CREEK

Naturalezza di venature e
ricchezza grafica dal
fascino senza tempo.

Superfici dallestetica naturalmente mossa e piacevole
al tatto, in 4 colori nel formato 20x50 cm, interpretano
con creativita rivestimenti di spazi pubblici e privati:
da abbinare con la struttura Vento dal piacevole
effetto 3D, i mosaici e le decorazioni per accenti

preziosi o pattern confinui,

Natural veining and rich patterning with
a timeless beauty. Surfaces with a natural
variegated look, pleasant to the touch, in

4 colours in the 20x50 cm size, provide
creative wall coverings for public and
private locations: for combination with the
attractively 3D Vento structure, mosaics
and decors for exquisite touches or
continwons palterns.

Natiirliche Aderungen und mannigfaltige
Strukturen von zeitloser Eleganz.
Wandfliesen im Format 20x50 ¢ mit einer
natiirlich belebten Optik und angenehmen
Haptik in vier Farben, Fiir kreative
Gestaltungslosungen im éffentlichen und
privaten Bereich. In Kombination mit dem
3D-Relief Vento, den Mosaiken und den
Dekorationen ist die Kollektion geeignet
[iir ganzgfliichige Gestaltungen oder zur
Akzentuierung.

Le naturel des veines et la richesse
graphique d'un charme sans dge.

Des surfaces a laspect naturellement ondulé
et agréable au toucher, en quatre coulenirs
dans le format 20x50 cm, apportent une
pincée de créativité aux revétements muratx
des espaces publics et privés : 4 poser avec la
structure Vento au superbe effet 3D, avec les
masaiques et les décorations pour des touches
d¥éclat ou pour des fantaisies contines.

Veteados naturales y rigueza grdfica con un
encanto atemporal.

Las superficies con una estética naturalmente
texturizada y agradable al tacto, en cuatro
colares con formato 2050 cm, interpretan
con creatividad los revestimientos de espacios
piiblicos y privados. Se combinan con la
estructura Vento, con su agradable efecto 3D,
los mosaicos y las decoraciones para crear
detalles preciosos o esquemas de colocacion
continuos.
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PAVIMENTAZIONI
QUARZOPORFIDO




MASTINO® MODERNO E MAXI

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO

\

Linee moderne, superficie piatta: MASTINO® la soluzione
di design per la pavimentazione di spazi pubblici e privati Colore Finitura

che ambiscono a un look fresco e contemporaneo. GIALLO ARGENTO QUARZOPOREIDO

Colore Finitura Colore Finitura

RAMATO QUARZOPORFIDO GRIGIO FUMO QUARZOPORFIDO

16




MASTINO®

CARATTERISTICHE GENERALI

(] [ = Jiema
S 8 ECO
|CMQ ECO 0029

i

CERT. N°IT-4530 CERT. N*97152 CERT. N°PD&1

VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

6,5¢cm
+145 kg/m®
11.5x23 — 23x23 —34.6x23 — 46%23
11.5%23=n"3.78 - 23x23=n°"3.78
34.5%23=n"3.78 - 46x23=n"3.78
11.5%23=n"4 - 23x23=n"4
34.5%23=n°4 - 46x23=n"4
22250 kg/m®

SPESSORE
PESO PAVIMENTAZIONE
GEOMETRIA (cm)

FABBISOGNO (xpz/m?)

N° PEZZI/PIANO

DENSITA' IMPASTO

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339)
CLASSE 2 - MARCATURA T

RESISTENZA FLESSIONE

(24 Mpa)
CARICO ROTTURA CLASSE 70 - MARCATURA Y
(=7 kN)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO =60
RESISTENZA ABRASIONE CLASSE 4 i
Li =20mm
ASSORBIMENTO ACQUA Bk~ MARCATLRA B
Wa = 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO CLASSES - MAHC;ATURA D
L =1 kg/m

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A. 120,74 (Attrito eccellente)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO DIN 51097 A+B+C
DM30 <600g/mqg - ALTA RESISTENZA
(NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
NESSUN CONTENUTO
SR1229% (COLORI SOLAR+)
25% (UNI EN IS0 14021:2016)

RESISTENZA GELO/DISGELO

EMISSIONE DI AMIANTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX
CONTENUTO MATERIA RICICLATA

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Posa "A Correre”
Posa allineata (lato comune da 23cm)

FINITURE QUARZOPORFIDO

COLORI GIALLO ARGENTO / GRIGIO FUMO / RAMATO
TIPO IMBALLO PALLETS

QUANTITA' IMBALLO 10.43mq

PESO IMBALLO +1.50 ton

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI

Traffico leggero
(massa veicoli 3.5 ton)

c € UNIEN 1339

@ Antisdrucciolo
@ Resistente al gelo/disgelo

Resistente all'abrasione

Prestazioni ECO

LOW®

@

Posa "Alla Romanica"
Posa "casuale" (comhbinando i vari formati)

Ferrari BK S.r.l.
Via Santa Caterina, 7 — 37023 Lugo di Grezzana (VR)
Tel +39 045 8801066 — Fax +39 045 8801633 — www.ferrarible.it



SCHEMI DI POSA

A CORRERE

ALLA ROMANICA

( € UNIEN 1339

CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

TRAFFICO LEGGERO
RESISTENTE
AL GELO

www.ferraribk.it/mastino

Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.

ANTISDRUCCIOLO

RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

m]%[m




Barriere al va

Schermi in polietilene

DS 65 PE

(0] (<

DS 46 PE retinato

DS 46 PE retinato

CRiwega

DS 188 ALU riflettente

/

i
v

DS 65 PE DS 188 Aluriflettente

Codice articolo: 02064009 02064006 02064008
Materiale: PE retinato PE PE retinato/Alu
Peso (g/m3): EN 1849-2 110 188 170
{(ka/m3): EN 1849-1 500 940 567
Spessore (mm): EN 1849-2 0,22 0,2 0,3
Larghezza rotolo (mm): EN 1848-2 1500 3000 1500
Lunghezza rotolo (m): EN 1848-2 50 33 50
Peso rotolo (kg): 14,1 10,89 12,75
Coefficiente di resistenza al
passaggio del vapore (p): EN 12572 182000 750000 626667
Strato d'aria equivalente al
passaggio del vapore - Sd (m): EN 12572 40,00 150,00 188,00
Coefficiente di permeabilita al
vapore (kg/m*s*Pa): EN 12572 0,00211*102 0,0003 *102 0,0004 *10-"2
Permeabilita vapore acqueo
(g/m?/24 ore): EN 12572 0,6 0,2 0,2
Conducibilita termica
lambda-A(W/mz2K): 0,4 0,4 0,4
Calore specifico (J/KgK): 1800 1800 1800
Classe di impermeahilita: EN13859-1 W1 w1 W1
Resistenza strappo:
- lungo (N/5 cm); EN 12311- >220 >175 >280
- traverso (N/5 cm): 1 >190 >160 >250
Reazione al fuoco: DIN 4102-1 E E F
Colore: bianco trasparente trasparente/blu alu bianco

P P——

m

“ Riru=ant
L THAEN

EN 13859-1/EN 13859-2

SCHEDA TECNICA ei30.08.2010

Riwega Srl

Via Isola di Sopra, 28 | 1-39044 Egna (BZ)
Tel. 0039-0471-827 500 | Fax 0039-0471-827 555
E-mail: info@riwega.com | www.riwega.com




Voce di capitolato

Ds 46 PE I"etinato Voce di capitolato

Schermo barriera al vapore sintetico 02064009
P Revisione 01 del 01.01.2016

Fornilura e posa in opera, sfrido compreso, dello schermo barriera al vapore DS 46 PE retinato, composto da uno strato in
polietilene da 0,22 mm rinforzato con rete sintetica.

DS 46 PE retinato viene fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verra coperta tramite il sormonto dello strato
successivo; nel caso di posa con incollaggio, il fissaggio avverra tramite l'ausilio di collanti come USB SIL o USB SIL BUTYL. |
sormonti devono essere sigillati con il nastri adesivo USB TAPE 1 PE per garantire la tenuta allacqua e allaria. Tutte le
interruzioni di DS 46 PE vanno sigillale con i prodotti della linea USB (vedi manuale tecnico Riwega), secondo le specifiche
indicazioni fornite da Riwega..

Prima della posa della membrana DS 46 PE assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi.

| fissaggi per la posa di eventuali profili metallici o in legno, destinati al supporto delle pannellature di finitura interna, dovranno
essere sigillati tramite l'utilizzo della guamizione punto chiodo a nastro continuo USB TIP KONT posata sullo schermo freno al
vapore DS 46 PE in corrispondenza dei profili metallici o in legno.

La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovra rispettare | deltami delle norme in vigore.

Materiale PE retinato

Massa areica 110 (+10 g/m3)
Resistenza a trazione longitudinale 220 (+30N/50mm)
Resistenza a trazione trasversale 190 (£30N/50mm)

Valore Sq 40m
Impermeabilita all'acqua Passato
Reazione al fuoco Classe F
Classe UNI 11470:2015 D

Produttore: Riwega Stl, via isola di sopra 28, 39044 Egna (BZ)
La presente voce di capilolato pud essere scaricata in formato pdf dal sito internet www.riwega.com

W, LWeoa.com




! \ Art. TOP SK 02020331

ina traspirante di nuova generazione P |

01

e W W N
proteCion | CRiwegd | | HRiwggg |
i\ Gy WL

... membrana ad alta traspirazione
in poliestere e poliuretano

Strato protettivo superiore in PET idrorepellente, stabile ai raggi UV

Film UV 50 in PUR monolitico, elastico, impermeabile e traspirante

Strato protettivo inferiore in PET

o Resistente ai raggi UV e Aperta alla diffusione del vapore acqueo

* Resistente alle alte e basse temperature e Garantisce tenuta al vento

o Alta resistenza meccanica e Velocizza la posa dei controlistelli di ventilazione
e Garantita nel tempo s Altissima massa areica (330 g/m?)

e Impermeabile all'acqua o Totale elasticita del film PUR

USB Protector GOLD 330 é una membrana impermeabile traspirante di alta grammatura (oltre 330 g/m2) a tre strati; gli strati superiore
ed inferiore sono rappresentati da tessuti non tessuti in poliestere dalle alte prestazioni di tenuta meccanica, che vanno a proteggere il
film monalitico elastico centrale a base poliuretanica UV 50. | tre strati vengono accoppiati e saldati tra loro con un innovativo sistema ad
espansione molecolare. |l prodotto & disponibile nella versione standard da sigillare con il nastro adesivo acrilico USB Tape 1 PE, oppure nella
versione TOP SK dotata di due bande adesive integrate per un rapido lavoro di sigillatura delle sovrappaosizioni.

Caratteristiche tecniche e prestazioni: il film monolitico elastico UV 50 in PUR, abbinato ai tessuti non tessuti in PET stabili ai raggi UV,
rendono USB Protector GOLD 330 una membrana fortemente resistente all'esposizione ai raggi UV; questa caratteristica permette di posare
il prodotto sui tetti anche in caso di prolungata esposizione ai raggi UV dovuta ai tempi dilatati di lavorazione del cantiere. Le caratteristiche
tecniche del prodotto sono garantite per esposizioni fino a 8 mesi. La tenuta & garantita anche in presenza di alte temperature sulla
copertura, in quanto USB Protector GOLD 330 resiste da -40 °C a +120 °C. La grammatura della membrana (oltre 330 g/m?) e la sua

eternitycomfort




Esempio di stratigrafia da verificare con Hygrotherm Europe oo
| JRiwega 1 01
\}\\{ W yr

. Struttura portante

. Tavolato / Cartongesso

. Schermo freno al vapore USB Micro Strong

. Nastro adesivo USB Tape 1 PE o versione TOP SK
. Coibentazione

. Membrana traspirante USB Protector GOLD 330
. Guarnizione punto chiodo USB TIP KONT

. Nastro adesivo USB Tape 1 PE o versione TOP SK
9. Controlistello di ventilazione

10. Listello porta copertura

11. Copertura

[0 e B = 1 T O o e - O

Classificazione secondo la norma UNI 11470:2015: Classe A Utilizzo sotto pannello fotovoltaico integrato: SI
Classificazione secondo ZVDH: Unterdeckbahn, Unterspannbahn Disponibile versione TOP SK

resistenza meccanica (oltre 600 N/50mm) lo rendono un prodotto sicuro per qualsiasi applicazione in quanto non & soggetto a lacerazioni
o strappi anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estreme dovute a calpestio o sfregamento.

Grazie alle caratteristiche sopraelencate USB Protector GOLD 330 si presenta come il prodotto di punta della gamma Riwega per resistenza
e stabilita agli agenti esterni e per durabilita nel tempo; per questo motivo Riwega offre una garanzia di 20 anni sul prodotto USB Protector

GOLD 330.
Materiale PET.PUR.PET
Film UV 50 PUR monolitico elastico
Colore rosa salmone
Larghezza rotolo (m) 15
Lunghezza rotolo (m) 40
Peso rotolo (kg) 21
Massa areica (g/m?) EN 1849-2 330 (+10 g/m?)
Strato d'aria equivalente al  UNIEN ISO 01
passaggio del vapore - Sd (m) 12572 4
DVA diffusione vapare UNI EN 1SO
acqueo (g/m%/24 ore) 12572 €2,200
Colonna d’acqua (cm) EN 20811 >800
Test pioggia battente superato
Classe di impermeabilita: EN 1928 W1
Resistenza strappo MD/CD*  EN 12311-1 660/ 620 (+30N/50mm)
Allungamento MD/CD* EN 12311-1 40/ 45 (£15%)
Strappo da chiodo MD/CD*  EN 12310-1 400/ 400 (+15N) Con il prodotto USB Protector GOLD 330, Riwega vuole dare inizio
fiazioneal tioce EN 1350151 E ad una nuova era nel campo delle impermeabilizzazioni, offrendo
atabila faaal Uy & mest sempre pid sicurezza nel salvaguardare il pacchetto coibente anche in
Temperatura -40°/+120°C L. . . i W

. . ) ; = condizioni sfavorevoli, quali tegole rotte, discontinuita della copertura,
Dati necessari per software di calcolo termoigrometrico: . , . L

_ o presenza di pannelli solari o fotovoltaici,

DEuitak o) EN A3 246 isti Ito importante della membrana traspirante USB
Spassore i) EN 1849-2 0,85 Una caratteristica molto imp p

Cocfidlerte difesstenzaal| UNIEN G P Protector GOLD 330 riguarda la perfetta linearita e planarita della
passaggio del vapore (y) 12572 superficie, che grazie ai tessuti in poliestere non subisce nessuna

Coefficiente di permeabilita  UNI EN ISO 16356 *102 dilatazione dovuta alle escursioni termiche; questa caratteristica

*ck « . . .
al¥apore (ki stha) LT permette, sia in fase di posa che a tetto posato, di avere la membrana
Conducibilita termica 0.22 . ‘
lambda-A (W/mK) ) sempre stesa in modo perfetto.
Calore specifico (1/KgkK) 1700
*MD = langitudinzle (D = rasversale Ingstr peodalt vengana sottoposti continuamente a canteoll ¢ quabts seconda |2 nome DIN vigent. © Rstzmpa, znche paraiale, <olo cietro autorizzazione sarittz da parte di Riviega o, Eqea,

Schermi e membrane traspiranti m




Scheda tecnica «Riwega

USB Coll Solar BIT

Banda adesiva bituminosa

Scheda tecnica prodotto
02044501
Revisione 01 del 10.08.2016

USB Call Solar BIT & una membrana bituminosa autoadesiva impermeabile.
E costituita da un compound bituminoso autoadesivo di basso spessore e
autoprotetta con film in alluminio rinforzato antiscivolo. Questo particolare
tipo di membrana é stata studiata e messa a punto per la realizzazione di
impermeabilizzazioni sotto il pannello fotovoltaico al fine di garantire una
perfetta tenuta all'acqua in caso di integrazione totale del sistema.

Caratteristiche

Materiale Bitume/alluminio/PES
Colore Grigio alluminio

Spessore (EN 1849-1) 0,8-1,2 mm

Peso 1200 g/m?

Lunghezza 25m

Larghezza Tm

Rettilineita <20 mm/10 m

Reazione al fuoco Classe E

Comportamento al fuoco (EN 13501-5) Froof

Impermeabilita (EN 1928) Passato (= 60 KPa)
Impermeabilita al vapore (EN 12572) Passato (Sq = 1500 m)
Resistenza a trazione MD/CD* (EN 12311-1) 180/190 N/50mm
Allungamento MD/CD* (EN 12311-1) 15/20 %

Resistenza a lacerazione MD/CD* (EN 12310-1) 70/70N

Resistenza al carico statico (EN 12730) Met.A 15 Kg / Met.B 20 Kg
Peal test - resistenza a trazione dell'adesivo 35 N/50 mm

Coefficiente di trasmissione del vapore (valore Sg) = 1500 m

Coefficiente di trasmissione del gas radon 0,47 x 109 m/s
Permeabilita al gas radon 0,56 x 102 m?/s
Permeabilita al gas metano <5cc/m?x 24h x atm
Temperatura di applicazione +5°C/+45°C
Temperatura di esercizio -40°C/+ 80°C
Classificazione di infiammabilita (DIN 4102) B2

Imballaggio Scatole da 1 rotolo (1 x 25 m?)
Stoccaggio %ZT%V;ES;H luogo asciutto a temperatura tra +5°C e +40°C per

*MD = longitudinale; CD = trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilita di modificare elo aggiornare i dati ripartati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata &
reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

VWWMW-LiIW.e da-Com
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'ASCENSORE IDEALE PER
EDIFICI RESIDENZIALI a

KONE EcoSpace”




KONE EcoSpace” LA SCELTA IDEALE
PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI

KONE EcoSpace® rappresenta la scelta ideale per tutti gli
edifici residenziali, dove l'affidabilita e I'attenzione

ai particolari fanno la differenza. | componenti, i materiali
e gli accessori sono stati studiati per garantire la massima
resistenza nel tempo a costi contenuti.

ECO-EFFICIENZA

Tutti gli ascensori KONE EcoSpace® sono azionati dal
cuore tecnologico KONE EcoDisc®, un rivoluzionario
sistema che si basa su un motore sincrono assiale a
magneti permanenti con azionamento a frequenza
variabile e tecnologia gearless (senza riduttore), che
assicura altissima efficienza riducendo drasticamente i
consumi energetici.

In aggiunta all’efficienza energetica garantita da KONE
EcoDisc’, unica nel settore, & possibile ridurre
ulteriormente il consumo energetico durante I'intero ciclo
di vita, abbinando all'impianto KONE EcoSpace® alcune
soluzioni innovative:

u |lluminazione a LED a lunga durata
L'utilizzo di sistemi di illuminazione mediante faretti a LED
garantisce un’efficienza fino all’80% in pil rispetto alle luci
alogene e una durata fino a 10 volte superiore

= Risparmio energetico in standby
Le soluzioni di standby intervengono direttamente ed
automaticamente sul consumo dell’ascensore dopo soli 5
minuti di non utilizzo. Grazie a questi accorgimenti, come
ad esempio lo spegnimento delle luci di cabina o del
ventilatore, & possibile ridurre ulteriormente il
consumo energetico dell'impianto fino al 30%

IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA

KONE, che vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore,
rimane al vostro fianco per l'intero percorso che accompagna
la scelta del vostro ascensore ideale.

Dalla pianificazione e la progettazione, all’installazione, alla
manutenzione sino ad artivare alla modernizzazione completa,
KKONE & con voi per tutto il ciclo di vita dell’edificio. Le nostre
soluzioni all'avanguardia nel settore si avvalgono di controlli di
qualitd molto severi, sia prima della consegna dell'impianto sia
per tutta |'assistenza post vendita. KONE & il vostro partner di
fiducia impegnato a garantire un tranquillo e sicuro flusso di
persone all’interno dei vostri edifici.

RISPONDENZA NORMATIVA

Direttiva ascensori 2014/33/UE; direttiva compatibilita elettromagnetica
2014/30/UE.

Norme: EN 81-20 e EN 81-50 (Regole di sicurezza per gli ascensori);

EN 81-28 (Teleallarmi per ascensori); abbattimento barriere architettoniche
(Legge 13/89 o norma EN 81-70).

In opzione norme: EN 81-21 (Ascensoari in edifici esistenti); EN 81-58 (Porte
resistenti al fuoco); EN 81-73 (Comportamento ascensori in caso di incendio).

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

320, 400, 450, 480, 525, 630, 800

Passeggeri / Portata (Kg)

Velocita (m/s) 0.63, 1.0

20 metri con velocita 0,63 m/s

Corsa massima 40 metri con velocita 1,0 m/s

N° max fermate 14

Gruppi impianti fino a due impianti in gruppo

universale con memorizzazione delle

Manovra chiamate (MPBY); callettiva in discesa (DC);
collettiva in salita e in discesa (FC)
Porte (mm) telescopiche laterali con apertura

700/750/800/900

Pannello di accesso integrato nel partale (Door MAP)

Inserzioni orarie 180 con rapporto di intermittenza 35%



SELEZIONE DI DESIGN

BIANCO 11009

CIELINO

LF99

Bianco Opaco (P50)

Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con tubi
fluorescenti ad alta efficienza

PARETI
Bianco Opaco (P50)
Lamiera Verniciata RAL 9010

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO Piréte
altezza e larghezza parziale

CORRIMANO

HR50 in alluminio
Cielino Pavimento

GIALLO 11010

CIELINO

LF88

Bianco Opaco (P50)

Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con

faretti a LED

PARETI
Giallo Sole (P52)
Lamiera Verniciata RAL 1003

PAVIMENTO
Nero Dallas (RC8)
Gomma a bolli

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO

altezza e larghezza parziale

CORRIMANO
HR50 in alluminio

Pavimento

ROSSO 11011

CIELINO

LF88

Bianco Opaco (P50)
Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con

faretti a LED

PARETI
Rosso Alba (P53)
Lamiera Verniciata RAL 3000

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO

altezza e larghezza parziale

CORRIMANO

HR50 in alluminio
Cielino Pavimento




BLU 11012

CIELINO

LF99

Bianco Opaco (P50)

Lamiera Verniciata RAL 9010
Illuminazione con tubi
fluorescenti ad alta efficienza

PARETI
Blu Cielo (P54)
Lamiera Verniciata RAL 5014

PAVIMENTO
Nero Dallas (RC6)
Gomma a holli

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO
altezza e larghezza parziale

CORRIMANO

HR50 in alluminio

Cielino

Parete

Pavimento

ARGENTO 11013

CIELINO

LF99

Bianco Opaco (P50)

Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con tubi
fluorescenti ad alta efficienza

PARETI

Grigio Nordico (R30)
Lamiera plastificata
antimacchia

PAVIMENTO
Nera Dallas (RC6)
Gomma a bolli

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO

altezza e larghezza parziale

CORRIMANO
HR50 in alluminio

Cielino

Pavimento

GRIGIO 11014

CIELINO

LF88

Bianco Opaco (P50)
Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con

faretti a LED

PARETI
Grigio Nebbia (P51)
Lamiera Verniciata RAL 9006

PAVIMENTO
Nero Dallas (RC6)
Gomma a bolli

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO

altezza e larghezza parziale

CORRIMANO
HR50 in alluminio

Cielino

Parete '

Pavimento



INOX 11015

CIELINO

LF99

Bianco Opaco (P50)

Lamiera Verniciata RAL 9010
lluminazione con tubi
fluorescenti ad alta efficienza

PARETI
Satinato Asturia (F)
Acciaio inox satinato

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO

altezza e larghezza parziale

CORRIMANO

HR53 in acciaio inox satinato

- Parete

Cielino Pavimento

NOCE 11016

CIELINO

LF88

Bianco Opaco (P50)
Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con

faretti a LED

PARETI
Noce Chiaro (L202)
Laminato legno

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

BOTTONIERA KCS 286

altezza parziale

SPECCHIO

altezza e larghezza parziale

CORRIMANO
HR53 in acciaio inox satinato

(@GRS Pavimiento

EBANO 11017

CIELINO

LF88

Bianco Opaco (P50)
Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con

faretti a LED

PARETI
Ebano (L205)
Laminato legno

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

SPECCHIO
altezza e larghezza parziale

CORRIMANO

HR53 in acciaio inox satinato

Parete

Cielino Pavimento




INOX ANTIGRAFFIO SCACCO 11018

CIELINO BOTTONIERA KCS 286
LF88 altezza parziale
Bianco Opaco (P50)

Larm.era \fermaata RAL 9010 SPECCHIO
llluminazione con

faretti a LED altezza e larghezza parziali

CORRIMANO

HR53 in acciaio inox satinato

PARETI
Scacco Scozia, (K)
Acciaio lavorato

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

Cielino

INOX ANTIGRAFFIO LINO 11018

CIELINO BOTTONIERA KCS 286
LF88 altezza parziale
Bianco Opaco (P50)

Lamiera Verniciata RAL 9010
llluminazione con
faretti a LED

PARET] gORR.'M“NF'_ A
Lino Fiandre (TS1) R53 in acciaio inox satinato

Acciaio lavorato antigraffio

SPECCHIO

altezza e larghezza parziali

PAVIMENTO
Grigio Cenere (VF20)
Vinile

Cielino ento




SEGNALAZIONI E BOTTONIERE DI PIANO

E DI CABINA

NOTA: tutte le misure sono espresse in millimetri,

* Disponibile solo per manovra collettiva.

INDICATORI DI PIANO E DI CABINA

186

HHEEUEE

KSC 286

BOTTONIERE DI PIANO

35

]

KSL 270
58

..

180

KSL 280

reddot design award
winner 2012

877

58

Le nuove segnalazioni e bottoniere
KSS 280 uniscono visibilita e
funzionalita a un design innovativo.

La serie KSS 280 & realizzata con

materiali particolarmente durevoli con

una superficie in acciaio inox e

policarbonato nero.

Display LCD alfanumerico di colore

bianco.

INDICATORI DI PIANO

IKSH 280
237

KSI 286

o ]

INDICATORI DI CABINA

24
|
1\

KS) 280

1s

100

KSL 284

290

KSL 286*
Simplex

290

KSL 286* Duplex
In caso di bottoniera
condivisa.

290

e —



PAVIMENTI

Gomma a bolli Gomma

RC6 RC20
Nero Dallas Grigio Fumo

Vinile Lamiera Acciaio

VF20 Z
Grigio Cenere Zincato,
per finitura locale

Granito ricomposto

SF32
Nero Diorite
(in opzione)

CIELINI

LF88

- Lamiera verniciata RAL 9010 Bianco
Opaco (P50), in opzione Acciaio
satinato Asturia (F)

- lluminazione con faretti a LED

LF99

- Lamiera verniciata RAL 9010
Bianco Opaco (P50)

- llluminazione con tubi
fluorescenti ad alta efficienza

ACCESSORI

CORRIMANO

HR50 HR53

ZOCCOLINO

Tubolare diametro 36 mm Tubolare diametro 35 mm Einitura:
in alluminio con terminali dritti con terminali arrotondati

(conforme alla norma EN 81-70)

Acciaio satinato Asturia (F)
(in opzione)




PORTE DI PIANO E DI CABINA

Le porte di piano e di cabina di KONE EcoSpace® sono progettate per un traffico normale di funzionamento fino
a 200.000 aperture/anno. In opzione sono disponibili anche nelle versioni antincendio EI 60 - EI 120.

Door MAP

MATERIALI PORTE

=

Asturia
Acciaio satinato

P50

Bianco Opaco
(RAL 9010)
Lamiera verniciata

z
Lamiera Zincata
(finitura locale)

P 51

Grigio nebbia
(RAL 9006)
Lamiera verniciata

Scacco Scozia Lino Fiandre
Acciaio antigraffio Acciaio antigraffio
R30*
| Grigio Nordico

| Lamiera antimacchia
| *Disponibile solo per
| porte di cabina
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OPZIONI CONSIGLIATE

COMFORT CONTROLLO INFORMAZIONE SICUREZZA MANOVRA

(=)
R
%
7
w
:
=
o)
£

Collettiva in discesa

Collettiva completa

Rilevatore antincendio per l'intero
edificio

Contatto acqua in fossa

Ritorno al piano automatico
(con apertura porte)

Contatto terremoto

Interfono di servizio
incluso in tutti gli EcoSpace”

Comando per vigili del fuoco

Campanello di allarme sul tetto di
cabina incluso in tutti gli EcoSpace*

Cortina di luce
inclusa in tutti gli EcoSpace’

Segnalazione acustica per disabili

Indicazione luminosa ai piani di
ascensore Fuori Servizio

Sintesi vocale

Operativita luce cabina
inclusa in tutti gli EcoSpace”

Abilitazione della bottoniera di
cabina incluso in tutti gli EcoSpace’

Abilitazione della bottoniera di cabina
con codice PIN

Abilitazione della bottoniera di piano
(con chiave)

Pulsante di chiusura porte

Interruttore e indicatore di fuori
servizio con chiave in cabina

Interruttore di fuori servizio con chiave al
piano

Controllo funzionamento ventilatore

Apertura porte anticipata

u Altezza pulsanti a normativa

m Pulsante verde al piano principale sulla bottoniera di cabina

u Specchio altezza parziale

m Corrimano HR53 con estremita arrotondate, posizionato su parete laterale

u Cortina di luce
u Sintesi vocale [ACU F]

m Segnalazioni di piano con frecce a tutti i piani (solo con manovra DC e FC)

(bC]

[FC]

[FID BC/BO]

[WsC Q]

[EBD AB]

[EAQ]

[ISE M]

[FRD AE]

[ABE C]

[HAN C]

(L]

[ACU F]

[OCL A]

[LOCE/EQG]

[LOCEQ]

[LOL O]

(DCB]

[0sS COl]

[OSS LS]

[OQVK]

[ADO]

consente la memorizzazione delle chiamate in discesa (DC) riducendo i tempi
di attesa dei passeggeri e conseguentemente anche i consumi energetici

consente la memorizzazione delle chiamate in salita e in discesa riducendo
i tempi di attesa dei passeggeri e conseguentemente anche i consumi
energetici

su azionamento tramite contatto da rilevatori esterni, I'ascensore si porta a un
piano sicuro o al piano principale; stazionamento a porte chiuse/aperte

collegato a un sensore di livello acqua (a cura cliente) |'ascensore va a sostare
ad un piano diverso dal primo e dall’'ultimo per evitare il contatto tra cabina o
contrappeso e acqua

nel caso di mancanza di corrente la cabina & portata automaticamente al
piano pil vicino

collegato ad un rilevatore sismico (a cura cliente), sospende I'operativita
dell’ascensore, lo porta al piano pil vicino e lo fa stazionare a porte aperte

collegamento tra cabina e quadro elettrico

chiamata al piano di evacuazione tramite chiave al piano
e in cabina per manovra pompieri

il segnale di allarme attiva il campanello sul tetto di cabina

serie di raggi infrarossi che impedisce la chiusura della porta in presenza
di ostacoli

segnale acustico in cabina per indicare la fermata o il passaggio tra un piano
e l'altro

non disponibile quando il FID & selezionato

una voce computerizzata fornisce indicazioni sull'utilizzo dell'impianto

spegnimento temporizzato della luce in cabina per consentire un
risparmio energetico; riaccensione automatica in caso di chiamata

possibile solo con chiave abilitando la fermata ad uno specifico piano

fermata ad un piano specifico possibile solo con PIN (max 2 PIN)

dispositivo che permette la chiamata al piano solo tramite chiave

se premuto anticipa la chiusura delle porte

interruttore a chiave per la messa fuori servizio dell’ascensore dalla cabina

interruttore a chiave per la messa fuori servizio dell’ascensore al piano

attivazione manuale tramite pulsante in cabina e spegnimento automatico
dopo 5 minuti

apertura anticipata in sicurezza delle porte per un migliore smaltimento del
traffico

Le cabine a norma EN 81-70 disponibili sono:
m portata 480 kg con dimensioni
1000 X 1250 mm e 1000 X 1300 mm

m portata 525 kg con dimensioni
1050 X 1250 mm e 1050 X 1300 mm

m portata 630 kg con dimensioni 1100 X 1400 mm
m portata 800 kg con dimensioni 1200 x 1500 mm



SPAZIO ALLA PROGETTAZIONE

Le informazioni riportate in questa sezione possono essere utilizzate per un dimensionamento di
massima dell'impianto rispondente alle nuove norme EN 81-20 e EN 81-50.

N® MAX FERMATE CORSA MAX, TESTATA MINIMA ** | FOSSA MINIMA PORTE Q _—— = =
H (m) SH (mm) PH (mm)

CH+ 1300 telescopiche i
40* 1100
CH+ 530%** laterali e
1 1 I
T &
Conforme alla normativa EN81-20 © - 8
= = 4]
* Max 40 m in caso di velocita 1 m/s =} = k7
Max 20 m in caso di velacita 0,63 m/s D= o 2z
**La misura della testata deve sem id | i i i = o
pre essere considerata al netto della misura dei ganci o O N =X
N O—
***Edifici esistenti con deroga in conformita al D.P.R. 8/2015 a“_, _9_,-"
= =
=T
| ww | | l S
ACCESSO SINGOLO ' ———BB———| ’ \
i ]

— L —
F w2  Fwi T
-
| &
| o
. ! .
ACCESS0 DOPPIO | i |

DD
WD

I
1

I—Fossa (PH) I

11



DIMENSIONAMENTO CABINA E VANO

4/320 900x1000 700 70 330 1400x1400
5/400 850X1200 700 50 300 1350x1600 (1810)

§50x1100 700 115 335 1450x1500 (1710)
5/400

950x1100 800 50 350 1500x1500 (1710)
6/450 1000x1200 800 50 350 1500x1600 (1810)

950x1300 800 50 350 1500x1700 (1910)
6/480 1000x1250 800 50 350 1500x1650 (1860)

1000x1300 800 50 350 1500x1700

1050x1250 800 140 360 1600x1670

1050x1250 900 50 375 1625x1670
7/525

1050x1300 800 140 360 1600x1700 (1910)

1050x1300 500 50 375 1625x1700 (1910)

1100x1400 800 150 350 1600x1800 (2010)
8/630

1100x1400 900 50 375 1625x1800 (2010)

1200x1500 800 250 400 1750x1910 (2110)
10/800

1200x1500 900 150 400 1750x1910 (2110)

* Tolleranza + 25 mm

800 . | B | l,r,.l_

Una portata superiore per
un ascensore pill spazioso.

525 i

Pits spazio in cabina a parita
di vano per i nuovi edifici
residenziali.

12
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TOP PERFORMER
LG NgONI2

UPDATE 2016

@ LG LGN ON 2

Life's Good www.lg-solar.com/it




LG NeON™ 2 — MIGLIORE. PIU EFFICIENTE. GARANTITO.

Il modulo solare NeON™ 2 di LG offre ora ancora pill prestazioni. Caratterizzato da un nuovo design elegante e con un totale
di 60 celle, pud sopportare un carico di 6000 pascal. LG ha esteso la garanzia del prodotto da 10 a 12 anni, e ha migliorato
anche la garanzia sulle prestazioni lineari fino a garantire almeno il 83,6% della potenza nominale.

GARANTE LOCALE, ASSICURAZIONE GLOBALE

LG Solar & un marchio di LG Electronics - facendo cosi Le vendite del garante per il 2013 in miliardi di euro
parte di una societa finanziariamente forte, globale, |
con oltre 50 anni di tradizione ed esperienza.

| : | LG Electronics
42,61 Mrd. €

First Solar 2,66 Mrd. €
Yingli Solar 1,78 Mrd. €
Trina Solar 1,43 Mrd. €
SolarWarld 0,46 Mrd. €

E bene sapere che: LG Electronics & il

garante dei vostri moduli solari. }
0 5 10 5 20 25 30 35 40 (1€-1,249)

QUALITA ECCELLENTE VERIFICATA CON TEST INDIPENDENTI

Di LG ci si pud fidare. Testiamo i nostri prodotti con il doppio dellintensita e delle specifiche dello standard [EC. Questa qualita &

apprezzata dagli installatori in tutta Europa, e per questo hanno premiato i moduli solari LG con il marchio TOP BRAND PV

attestando lelevata propensione a consigliare il prodotto per la terza volta di fila. Inoltre, i pannelli LG hanno gia ricevuto il prestigioso

Intersolar Award, il Plus X Award —uno dei

piti ambiti premi per linnovazione tecnologica, ! TG, ik Testdirmidies

lo sport e lo stile di vita. 400 e O, . oo e £} O R S o SRS

SGEE 5v05,55% 5 7 Vb

300 - 1500 -+ [N ... ... .. ... ...

FLUS AWARD

EUPD RESEARCH
TOP BRAND PV

\ MODULES

X oo T
N ¢ 200 cereeee R R R e
N——— e
100

0
\___Ecoky LG Electronics IEC standard LG Electronics  |EC standard

WINNER

MAGGIORE E LA POTENZA, MAGGIORE E LA RESA

Sfruttando le nozioni acquisite nell'ambito della tecnologia o O O s

dei semiconduttori, si ottiene una superficie delle celle pil incl_i:;:te néidente
contenuta, aumentando cosi il grado di efficienza fino a su- VEtid : N

perare il 21 %. Il modulo & in grado di captare la luce incidente : N

sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore della cella, que- Bl ﬁ ﬁ
sta tecnologia consente alle celle LG NeON™ 2 di lavorare in  Pelicola posteriore

maniera pill efficiente rispetto alle celle solari tradizionali, LG NeON™ 2 Convenzionale

€ON una resa maggiore.

PROGETTAZIONE PERFETTA, GARANTITA NEL TEMPO

grazie al suo telaio rinforzato, LG NeON™ 2 pud sopportare un carico anteriore fino a 6000 Pa e un carico posteriore fino a
5400 Pa. Sulla base di una migliore robustezza, LG ha esteso la garanzia del prodotto per ulteriori 2 anni.

*

=

6000Pa R 44 5400Pa

9 T Garanzia prodotto estesa
5400Pa @ 2400pPa

12 anni

Carico statico Resistenza al vento




LG NeON'

LG320N1C-G4 | LG315N1C-G4
LG310N1C-G4 | LG305N1C-G4

60 celle

Il nuovo modulo LG NeON™ 2 sfrutta la tecnologia
CELLO. La tecnologia CELLO sostituisce 3 barre
collettrici con 12 fili sottili per migliorare la potenza di
uscita e l'affidabilita. NeON™ 2 & il risultato dell'impegno
di LG nel fornire al cliente molto di pil1 della sola efficienza.

Il valore aggiunto & costituito dalla garanzia estesa, dalla durata,
dalle prestazioni in condizioni reali e dal design estetico, che lo

rende particolarmente adatto all'installazione sui tetti.

& 0 CETT

Intertek FrEr T rro——

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia CELLO

%p Garanzia potenziata sulle prestazioni
tabp ~

LG NeON™ 2 & distribuito con una garanzia
potenziata sulle prestazioni. La degradazione
annuale & diminuita da -0,7%/anno a -0,6%/
anno. Anche dopo 25 anni, la cella assicura
una resa del 2,4%p in pill rispetto ai precedenti
moduli NeON™.

Elevata potenza di uscita

Rispetto ai modelli precedenti, LG NeON™

2 & stato concepito per potenziare in modo
significativo

l'efficienza in termini di resa e per esprimere
tutto il suo potenziale anche in spazi ristretti.

Estetica del tetto

LG NeON™ 2 & stato progettato tenendo in
considerazione canoni estetici; per questo
presenta fili pitl sottili che generano un effetto di
nero uniforme a una certa distanza. Grazie al suo
design moderno, il prodotto arricchisce gli edifici
su cui & installato.

Durata eccezionale

Grazie alla nuova concezione rinforzata del
telaio, LG ha aumentato la garanzia di NeON™
2 di ulteriori 2 anni. Inoltre, LG NeON™ 2 & in
grado di sopportare un carico frontale di 6000
Pa e un carico posteriore di 5400 Pa.

Migliori prestazioni nelle giornate di
sole

4

Oggi LG NeON™ 2 assicura un rendimento
migliore al sole grazie allottimizzazione dei
coefficienti di temperatura.

Costruzione a doppia superficie della cella

Il lato posteriore della cella implementata in

LG NeON™ 2 genera energia proprio come il
lato anteriore; il raggio luminaso riflesso dal lato
posteriore del modulo viene quindi riassorbito,
generando un'elevata quantita aggiuntiva di
energia.

Informazioni su LG Electronics

LG Electronics & una grande realta impegnata a livello globale nellampliamento delle proprie risorse operative all'intermo del mercato del fotovoltaico. Lazienda ha intrapreso il primo programma di
ricerca sullenergia solare nel 1985 con il supporto del gruppo LG, che ha messo a disposizione la sua fondata esperienza nei settori dei semicanduttori, dell'LCD, della chimica e dei materiali. Nel 2010,
LG Salar ha effettuato con successo il lancio sul mercato della prima serie di MonoX®, ora disponibili in 32 Paesi. Nel 2013, NeON™ (gia commercializzato come MonoX™ NeON) & stato insignito
dell”Intersolar Award’ un premio che dimostra la qualita, l'innovazione e l'impegno di LG Solar nel settore.



LG320N1C-G4.AVA | LGE15N1C-G4.AVA | LG310N1C-G4.AVA | LG3O5N1C-G4.AVA

LGN OIN 2

Proprieta meccaniche Proprieta elettriche (STC?)
Celle 6x10 320W 315w 310w 305w
Produttore delle celle LG Tensione MPP Vmpp (V) 336 332 328 32,5
Tipo delle celle Monacristalline / N-type Corrente MPP Impp (A) 9,53 9,50 945 9,39
Misura delle celle 156,75 x 156,75 mm Tensione a vuato Voc (V) 40,9 40,6 40,4 40,1
Barre collettrici delle celle 12 (barra collettrice multifilo) Corrente corto circuito Isc (A) 10,05 10,02 9,96 9,93
Dimensioni (L x P x H) 1640 x 1000 x 40 mm Rendimento dei moduli (%) 19,5 19,2 18,9 18,6
. 6000 Pa (pressione) Temperatura di esercizio (°C) -40 ~+90
Massima carico :
5400 Pa (ventosa) Massima t di sistema (V) 1000

Peso 170+ 0,5kg Massima corrente inversa (A) 20 |
Tipo di connettore MC4, IP67 Tolleranza della potenza (%) 0-+3

Scatola di giunzione IP67 con 3 diodi di bypass *1) STC (condizieni di prova standard): Irraggiamento 1000 W/m?, temperatura modulo 25 °C, AM 1,5.
Cavo di connessione (L) 2 % 1000 mm 2) La variazione tipica di efficienza del modulo a 200 W/m? in funzione di 1000 W/m? & pari a -2,0%.

= 3) Classe di applicaziane: A, Safety Class: Il

Copertura frontale Vetro temprato ad alta trasmittanza 4) La potenza di uscita sulla targhetta & misurata e determinata da LG Electronics a sua esclusiva e
Telaio Alluminio anadizzata assaluta discreziane.

Proprietd elettriche (NOCT?)

Certificazioni e garanzia 320w | 315W | 310W | 305W
IEC 61215, IEC 61730-1/-2 Potenza massima Pmax (W) 234 230 226 223
Certificazioni IEC 62716 (test ammoniaca) Tensione MPP Vmpp (V) 307 304 30,0 29,7
IEC 61701 (test corrosione nebbia salina) Corrente MPP Impp (A) 7,60 7,58 754 749
Resistenza del modulo al fuoca Class C, Fire Class 1 (ltalia) Tensione a vuoto Vac (V) 378 376 374 371
Garanzia sul prodotto 12 annl Corrente corto circuito Isc (A) 810 8,08 8,03 8,01

* NOCT (temperatura di esercizio nominale delle celle): Inaggiamenta 800 W/, temperatura

Garanzia sulla resa di Pmax . 0
25 annl garanzia lineare' ambiente 20°C, velociti del vento 1 m/s

(tolleranza metrologica+ 3%)

' 1) 1°anno: 98%, 2) Dopo il 2° anno: 0,6 % di degradazione annuale, 3) 83,6% per 25 anni . "o
Dimensioni (mm)

Coefficienti di temperatura 100 100
NOCT 46 + 3°C
Pmpp -0,38 %/°C N 3
Voc 0,28 %/°C 4o 40 o g E
Ise 0,03 %/°C g o
L |
R1.5 / RO 2940 290
Dettaglio X Dettaglio Y Dettaglio Z Telalo, lato lungo  Telalo, lato corto
Curve caratteristiche | ___to00
5.5 k 4.0 {Dettaglio ¥) Dimensione del lato corto
4 fori di dr 960
Distanza dai fori di fissaggio 40
=3 1000 W 4.0% 7.5 (Dettagha ¥)
% L 4 fori di drenaggio &
2
£ 800 S04 243
3 12 x fori di messa
6 500 W |
080 (Dettzqio )
100 ARAY B fori di fissaggo
200W
2,00 L )
g g
T T T T T T T t 1 Tensiana (V) IE 3
0,00 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 = g
:o [=1 )
2 E h-]
< £
€ i i
140 g
Y B a
g o
a
g 100
s
E @ Pmax
&0
a0 e
o ~
20 = '31'
bl
o T Q)

-40 25 0 25 50 75 30 Distanza dell'interasse dei fori di fissaggio/messa a terra.
LG Electronics Deutschland GmbH Tutte le indicazioni di questa scheda tecnica si rifanna a DIN EN 50380, EI E
EU Solar Business Group Soggetto a madifica.
Berliner StraRe 93 Revisione: 03/2016
40880 Ratingen, Germania Documento: DS-N1C-G4-1T-201603
. Email: solar@lge.de E
Life's Good www.lg-solar.com/it Copyright ® 2016 LG Electronics. Tutti i diritti riservati, 1]
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CONFORMITA

1 collettori solari sono conformi alla EN 12975 e alla certificazione Solar Keymark.

GARANZIA

m | collettori sono muniti di fori di ventilazione che permettono, con i vari cicli di riscaldamento e raffreddamento, di far circolare,
espandere e contrarre liberamente I'aria all'interno del pannello solare. La formazione di condensa, sulla parte interna del vetro, si
verifica durante il raffreddamento notturno e in presenza di un alto tasso di umidita nell’aria durante il giorno. Questo fenomeno
non & da considerarsi un difetto del prodotto. Non ha impatto sulla durata e sulla resa termica, e sparisce gradualmente con il
successivo riscaldamento diurno del pannello.

/N ATTENZIONE

La Garanzia Convenzionale viene riconosciuta da Riello solo a seguito della Verifica Funzionale Gratuita effettuata da un

Servizio Tecnico di Assistenza autorizzato entro 30 gg dalla data d'installazione

Contattate subito il Servizio Tecnico di Assistenza pil vicino VWAL RIELLO.IT
Assistenza // Centro Assistenza Autorizzato

ﬂ Il prodotto deve essere destinato all'uso previsto da RIEWO per il quale & stato espressamente realizzato. £ esclusa qualsiasi re-
sponsabilita contrattuale ed extracontrattuale di RIELLO per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di
regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

GAMMA

MODELLO CODICE

GAO25R . R 20050182
CSAO 25 R (CONFEX10) 20050186
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In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

m ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cau-
tela ed adeguata preparazione.

E\J‘IEI‘ATO = per azioni che NON DEVONQ essere assoluta-
mente eseguite.

Questo libretto Cod. 20051095 - Rev. 10 (02/2016)

& composto da 16 pagine,
3



1 STRUTTURA

2114
2077

100

89

= T =TLp Mandata
Collettore

Targhetta

)
Tecnica C )
)

C
|
it OO—
G liguido termovettore
! , )
Ritorno [ LE

Collettore >

1238

R= = /Z/ﬁ\

Fori di ventilazione

( AY

[

Collettore
@18 mm

2 |IDENTIFICAZIONE

Targhetta Tecnica

Aol — B L LT
procuzion® 1 s = [y~ =

DESCRIZIONE : CP25VOM FABBRICATO IN ITALIA da Rigllo S.p.A. mu‘:'n'?f;’i,m
COLLETTORE SOLARE PIANO

DIMENSIONI: 2076X1238X100 mm MAX PRESSIONE ESERCIZIO: 10 bar
SUPERFIGIE LORDA: 2,57 m? TEMPERATURA DI STAGNAZIONE: 214 °C

SUPERFICIE DI APERTURA: 2,30 m" CONTENUTO LiQuino: 1,61

SUPERFICIE ASSORBITORE: 2,i6 m?  MAX CONCENTRAZIONE GLICOLE: 50%

PESO AVUOTO: 44 kg LQuIiDo TERMOVETTORE:
ACQUA+GLICOLE PROPILENICO

oI EN

Targhetta Matricola

RIELLO Sp.A.
Via dagli Alpini, 1 - 37045 Legnago (VR) - ITALIA
N

Malricola

Codice

Modello

m La manomissione, I'asportazione, la mancanza delle targhette di identificazione o quant'altro non permetta la sicura identifi-
cazione del prodotto, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.



3 DATI TECNICI

Descrizione

Superficie complessiva - ) - 2,57

Superficie di apertura N - - , ..230

Superficie effettiva asso_rbltore , I 2,15

Collegamenti m-0 8

Peso a vuoto , B SR, .. S—

Contenuto liquido o T - . S——

Portata consigliata per linea per m” di pannello S N 30 s

Portata minima per linea per m* di pannello 2 ________I!(hxmz)_q
Portata massima per linea per m? di pannelle . 6 1/(h x m?)
Spessore vetro . S T ==y o S | —— 18114 AR
Assorbimento(@ EE R R .. S——
Emissioni (¢) ‘ —————————————— e . T T
Pressione massima ammessa S w0 | bar
Temperatura distagnazione 1 ——— T
Massima numero di pannelli collegabili i in linea 10 ne

Parametri di efficienza

i Superficie assor- | Superficie aper- :
Descrizione Bitore e Superficie lorda u/Mm
Rendimento ottico (no) (*) 1. o9 07192 . 0om2 =
Coefficiente di dispersione termica (a1) () e 3T 290 Wi(m?K)
Fattore di dipendenza dalla temperatura del coeffi- 2
ciente di dispersione (a2) (*) 0,0106 ;0083 W/(m?i¢)
Descrizione UM Curva di efficienza (riferita alla superficie assorbitore)
1AM (50°) () il o6 | - n 09
Rendimento (ncol) (%) 6l % 0,8 =
0,7 M~
) |
(*) Testsecondo EN 12975 riferito a miscela acqua-glicole al 06 """--..=__
33,3%, portata di 190 I/h e irraggiamento G = 800 W/m2, : \\
T = (T_coll._ingresso+T_coll._uscita)/2 0,5
T*m = (Im-T_ambiente)/G 0,4
(*) Calcolato ad una differenza di temperatura di 40K tra il 03
collettore solare e I'aria ambiente circostante, con un 0,2
irraggiamento solare globale, riferito all'area di apertura, 01
di 1000 W/m?. !
0,0

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
Tm* [Km2/W]

INFLUSSO DEL VENTO E DELLA NEVE SUI COLLETTORI

Massa in kg per assicurare un collettore | Carico della copertura del tetto per ven-
Altezza daterradel | |\ o 4ol vento dal sollevamento del vento to, neve, peso di un collettore
BRI inclinazione a45° [ inclinazione a20° | indlinazione a45° [ indlinazione a 20°
tookm/h ) BOkE Wokg | 30kg | . 35kg
.8-20m | Bokmh | sokg | okg | Wwokg | W0kg
20-100m 150 km/h 280 kg 150 kg 624 kg 525 kg

Massimo carico per vento e neve (eventualmente combinati) ammissibile sulla superficie del collettore; 1500 Pa (175 km/h),

(%2}



L. CONNESSIONI

I montaggio va eseguito iniziando dal collettore (1) collegato con la mandata al circuito di scambio termico. Una volta fissato il col-
lettore solare stringere tutti i raccordi (2) e (3). E indispensabile serrare i raccordi () e (5) di ciascun collettore prima di posizionare il
successivo (6) altrimenti questi risulteranno difficilmente accessibili.

Pracedere al posizionamento del collettore solare adiacente (6), verificando che la distanza tra le cornici dei due collettori sia 30+35
mm (NEL CASO DI UTILIZZO DI UN RACCORDO DI COMPENSAZIONE, QUESTA DISTANZA DEVE ESSERE AUMENTATA COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI
A CORREDO DELL'ACCESSORIO) e facendo attenzione a inserire con cautela le tubazioni del collettore ai raccordi (7) e (8). Procedere
quindi al fissaggio dei raccordi. Continuare in maniera analoga fino al fissaggio dell'ultimo collettore solare.

Collegare I'ultimo collettore al ritorno dal circuito di scambio termico utilizzando il raccordo (9). Utilizzare il raccordo (10) nella posi-
zione indicata nel disegno, per inserire il sensore di temperatura. Spingere e serrare il raccordo (10) in battuta sul tubo del collettore.

Tappo con pozzetto per sonda collettore
da posizionare TASSATIVAMENTE
in questo punto

.@@@

Tubo
impianto

T
u 200
o

Q@

N L

(*) Il collettore solare deve

targa tecnica IN ALTO A
SINISTRA e verlficando che |

*
essere posizionato con la )

MANDATA
al circuito di
scambio termico

)

fori di ventilazione siano in
basso.

LJuuuu

AT ST,

RITORNO
dal circuito di
scambio termico

Tubo £ L @@
impianto \\‘:\“ ®
@® D@GD “\:‘\“ e

E possibile connettere pitl di una linea di collettori solari utilizzando raccordi a stringere in ottone a gomito oppure saldando i tubi
del circuito. Il circuito deve essere idraulicamente bilanciato (vedere i seguenti schemi come esempio).
Per linee con pit di due collettori, installare un raccordo di compensazione ogni due collettori,

Due linee in serie 0 —
T Ep%% —— ) ]
[ Al 2
i f—
:__%%P: — r—
f} |
Due linee in parallelo = -
)— —p » | —
ll
%%*» %é— = E —
| 2 =\
Diametro tubi di collegamento con portata specifica di 30 litri/mh
Superficie totale (m?) et S 6-12 =20
~ Diametro rame (mm) o 10—12 I L 18
~ Diametro acciaio (poII1C|) 3.’8" -1 12" 3/4"




5 CIRCUITO IDRAULICO

1 Collettore solare 15 |
2 Bollitore 116
3 Sonda collettore P
L. Valvole di sezionamento B
5 Valvola non ritorno 4
6 Termometro 1 1
7 Valvola di sfiato 3 M
8 Valvola di sicurezza 20|t :
9 Manometro !
10 Scarico v !
1 Vaso d'espansione :
12 Circolatore ' Rl
13 Regolatore di portata . 19
4 Misuratore di portata :
15 Rubinetto di sfiato :
16 Degasatore manuale (@ac- Tttt
cessoria) Regolatore
17 Sonda bollitore inferiore Solare
18 Sonda bollitore superiore
19 Tappo
20 Tappo con pozzetto porta- || —=
sonda ——||—==1418 |
21 Recupero fluido termovet- % )
tore H
M Mandata collettore =
R Ritorno collettore 2 A
———— =ty
! %E
—
AP ——
|

m In caso di utilizzo di tubazioni in rame eseguire una salda- m Non utilizzare tubi in plastica o multistrato: la temperatura
tura a brasatura forte. di esercizio pud superare i 180°C.

m Si consiglia di utilizzare tubazioni in acciaio INOX predisposte ﬂ La coibentazione dei tubi deve resistere ad alte temperature
per il solare (mandata, ritorno e tubo per la sonda). E consi- (180°0).
gliato un cavo della sonda di tipo schermato.

Perdita di carico di un collettore solare (¥) Perdite di carico per collettori in linea alla portata consigliata
1400 1000 I
1200 y 1_:9{10 Curva B—
& / § 800 >~
E 1000 / E 700
[s] o] e
Q V. Q 600
‘= 800 T
8 // 8 500 Curva A?
T 600 B s
P // s 400 =
h= — -
g 400 " ESOO © o oy o o G bl —
a // & 200
200
// 100
0 == 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 o 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
Portata (I/h) Numero di collettori
(*) Prove eseguite su collettore singolo con miscela di Curva A: ricavata con miscela di antigelo-acqua 30%-70% e
antigelo/acqua 33,3% / 66,7% e temperatura del liguido temperatura del liquido termovettore = 20°C.
termovettore = 20°C. Curva B: ricavata con miscela di antigelo-acqua 55%-45% e

temperatura del liquido termovettore = 20°C.



6 RICEVIMENTO DEL PRODOTTO

I collettori solari vengono forniti con imballi diversi a seconda
della quantita:

A In confezione da 1 pezzo
B In confezione da 10 pezzi.

Contenuto del pallet:
- collettori
- buste documenti contenenti libretto istruzioni, catalogo
ricambi, certificato di collaudo, certificato di garanzia ed
etichette con codice a barre.

ﬂ Il libretto di istruzione & parte integrante del pacchetto so-

lare e quindi si raccomanda di recuperarlo, di leggerlo e di
conservarlo con cura.

m CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E NON ESPOSTO ALLA RADIA-
ZIONE SOLARE DIRETTA FINO ALL'INSTALLAZIONE! Gli imballi
non sono in grado di proteggere il prodotto dalla pioggia o
da stoccaggio in luoghi umidi. Inoltre questi potrebbero de-
gradarsi se esposti alla radiazione solare diretta. Il mancato
rispetto di queste precauzioni potrebbe compromettere irri=

Y

mediabilmente il prodotto. A
ﬂ Sul vetro del collettore & applicata una pellicola protetti- W/J?
va, Essa & da togliere successivamente all'installazione del a\lg /3%
collettare solare, solo quando & richiesto il funzionamento §Ij /gﬁ
dell'impianto. N / 3?
Q5 A
N I
A 2P
glg ,,&”\/
NE 2

7 MOVIMENTAZIONE

Una volta tolto I'imballo, la movimentazione del collettore solare A
si effettua manualmente procedendo come segue:

- Separare il collettore solare dal pallet in legno liberandolo
dall'involucro in sfoglia di PVC

- Inclinare leggermente il collettore solare e sollevarlo im-
pugnandolo nei quattro punti (A)

- Trasferire il collettore solare sul tetto utilizzando un pa-
ranco o attrezzature adeguate.

Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche.

E E vietato disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei A
bambini il materiale dell'imballo in quanto pud essere po-
tenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito se-
condo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

E Non sollevare il collettore solare facendo presa sugli attacchi
idraulici. A




8 MONTAGGIO DEI COLLETTORI SOLARI

INDICAZIONI GENERALI

Pellicala protettiva

Sul vetro dei collettori solari & applicata una pellicola protettiva che protegge I'assorbitore dalla radiazione solare, evitando il surri-
scaldamento del collettore solare in caso di non utilizzo iniziale dell'impianto. Rimuovere la pellicola dopo il riempimento dell'im=-
pianto esclusivamente quando & richiesto il suo funzionamento, Agire con cautela in quanto la pellicola & caricata elettrostatica-
mente. La pellicola protettiva non pud essere riutilizzata una volta rimossa e non deve essere lasciata applicata per pilu di 12 mesi.
Una volta rimossa deve essere smaltita secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente per i componenti in PVC.

Indicazioni per il montaggio

Il montaggio deve essere eseguito soltanto da personale specializzato. Occorre impiegare esclusivamente il materiale incluso nella
fornitura. L'intelaiatura e i suoi collegamenti alle parti in muratura devono essere controllati da un esperto di statica a seconda delle
circostanze presenti sul posto.

Targa tecnica

ALTO

(B

Il collettore solare
deve essere
posizionato con la
targa tecnica IN
ALTO A SINISTRA
e verificando che i
fori di ventilazione
siano in basso.

Wi
e
e
e
[IRRI]
e

W

[

I BASSO o

LOGO

Fori di ventilazione

Statica

Il montaggio deve avvenire soltanto su superfici di tetti o telai sufficientemente robusti. La robustezza del tetto o dell'intelaiatura
deve essere controllata sul posto da un esperto di statica prima del montaggio dei collettori. In questa operazione occorre soprat-
tutto verificare I'idoneita dell'intelaiatura riguardo alla tenuta di collegamenti a vite per il fissaggio dei collettori. La verifica dell'in-
tera intelaiatura secondo le norme vigenti da parte di un esperto di statica & necessaria soprattutto in zone con notevoli precipita-
zioni nevose o in aree esposte a forti venti. Occorre quindi prendere in considerazione tutte le caratteristiche del luogo di montaggio
(raffiche di vento, formazione di vortici, ecc.) che possono portare ad un aumento dei carichi sulle strutture.

Protezione antifulmine

Le condotte metalliche del circuito solare devono essere collegate mediante un conduttore (giallo-verde) di almeno 16 mm? Cu (H07
V-U o R) con la barra principale di compensazione del potenziale. Se & gia installato un parafulmine, i collettori possono essere
integrati nell'impianto gia esistente. Altrimenti & possibile eseguire la messa a terra con un cavo di massa interrato. La conduttura
di terra deve essere posata fuori dalla casa. Il cavo di terra deve essere inoltre collegato con la barra di compensazione mediante
una conduttura dello stesso diametro.



Collegamenti

| collettori, quando montati in linea, devono essere collegati fra di loro mediante raccordi a stringere. Ogni due collettori deve essere
montato un "kit giunti di accoppiamento e raccordi di compensazione". Se per collegare le estremita della serie al resto dell'im-
pianto, non sono stati previsti tubi con sufficiente flessibilita che permettano di assorbire le sollecitazioni provocate dagli sbalzi di
temperatura, & consigliabile prevedere ad entrambe le estremita adeguati dispositivi di compensazione, quali archi di dilatazione,
tubature flessibili o raccordi di compensazione. Nel serraggio dei raccordi di collegamento & necessario tenere fermo con una chia-
ve il raccordo e con un’altra stringere il dado per non danneggiare I'assorbitore. Solo se vengono osservati gli accorgimenti sopra
elencati sara possibile collegare in serie fino a un massimo di 10 collettori.

mTutte le tubazioni della rete idraulica devono essere coibentate in modo rispondente alle norme vigenti. Gli isolanti devono
essere protetti dagli agenti atmosferici e da attacchi di animali.

Inclinazione collettori / Generale

Il collettore & idoneo ad un'inclinazione di minimo 15°, fino ad un massimo di 75°. Le aperture di ventilazione e di sfiato dei collet-
tori non devono essere chiuse al momento di montare I'impianto. Tutti i collegamenti dei collettori, nonché i fori di ventilazione e
di sfiato devono essere protetti da impurita come depositi di polvere, ecc. Negli impianti in cui il carico sia prevalentemente estivo
(produzione di acqua calda sanitaria) orientare il collettore da est a ovest e con una inclinazione variabile da 20 a 60°. Ideale &
I'orientamento a sud e inclinazione pari alla latitudine del luogo -10°. Nel caso il carico sia prevalentemente invernale (impianti
che integrino produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento di ambienti), orientare il collettore solare verso sud (sud-est,
sud-ovest) con una inclinazione maggiore di 35°, Ideale & I'orientamento a sud e inclinazione pari alla latitudine del luogo +10°.

ﬂ Il lavoro in prossimita di condutture elettriche in tensione non coperte, con cui & possibile un contatto, & ammesso soltanto se:
le condutture sono state private della tensione, e tale stato & garantito per tutta la durata del lavoro; le parti in tensione sono
state protette coprendole o sharrandole; le distanze di sicurezza devono essere maggiori di: 1m (con 1000 Volt di tensione), 3m
(con 1000 fino a 11000 Volt di tensione), tim (con 11000 fino a 22000 Volt di tensione), 5m (con 22000 fino a 38000 Volt di tensione),
>5m (se la tensiohe non & nota). Il contatto con condutture elettriche in tensione non coperte pud avere conseguenze mortali.

Indossare occhiali di protezione durante i lavori di foratura, scarpe di sicurezza, guanti da lavoro resistenti ai tagli e casco du-
rante il montaggio.

Per il montaggio su tetti devono essere applicate prima dell’inizio dei lavori protezioni anticaduta, reti di sicurezza per impal-
cature e tutte le norme di sicurezza vigenti. Devono essere utilizzate solo attrezzature e materiali rispondenti alle normative di
sicurezza nei luoghi di lavoro.

ﬂ Impiegare soltanto tute con imbracatura (con cintura di allacciamento o di trattenimento, corde o fasce di attacco, ammortizza-
tori di caduta, dissipatori). Se non sono disponibili dispositivi anticaduta o di protezione, il mancato uso di tute con imbracatura
pud portare a cadute da grandi altezze, con conseguenti lesioni gravi o maortali.

ﬂ Nell'impiego di scale di appoggio possono verificarsi cadute pericolose, provocate dal cedimento, dallo scivolamento o dalla
caduta della scala. Verificare la solidita della scala, la presenza di piedini di appoggio adeguati ed eventualmente di ganci di
attacco. Controllare I'assenza di cavi elettrici in tensione nelle vicinanze.

ﬂ Nel caso di installazione integrata nel tetto (con converse) il collettore solare deve essere installato in modo da evitare che acqua
a contatto con cemento, mattoni o muratura, possa fluire sopra il vetro del collettore stesso. Quindi evitare assolutamente la
presenza di cemento, camini o altri particolari costruttivi analoghi, nella zona sovrastante I'installazione,

ﬂ Non utilizzare nel caso di installazione integrata nel tetto (con converse) e tetto in ardesia.

ﬂ! Per la pulizia del vetro dei collettori utilizzare esclusivamente acqua o acqua saponata risciacquando successivamente con ac-
gua. Usare panni morbidi evitando assolutamente materiali abrasivi e sostanze corrosive.

ﬂ | collettori sono muniti di fori di ventilazione che permettono, con i vari cicli di riscaldamento e raffreddamento, di far circolare,
espandere e contrarre liberamente I'aria all'interno del pannello solare. La formazione di condensa, sulla parte interna del
vetro, si verifica durante il raffreddamento notturno e in presenza di un alto tasso di umidita nell'aria durante il giorno. Questo
fenomeno non & da considerarsi un difetto del prodotto. Non ha impatto sulla durata e sulla resa termica, e sparisce gradual-
mente con il successivo riscaldamento diurno del pannello.
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9 RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO

Prima della messa in servizio dell'impianto & necessario proce-
dere con i passi sotto riportati.

1~ LAVAGGIO DELL'IMPIANTO E PROVA DI TENUTA

Se si sono utilizzate delle tubazioni in rame e si & eseguita una
brasatura forte & necessario lavare I'impianto dai residui del
fondente di brasatura. Successivamente eseguire la prova di te-
nuta.

Il collettore solare deve essere subito riempito con una mi-
scela di acqua e glicole, poiché dopo il lavaggio potrebbe
contenere ancora dell'acqua (pericolo di gelo).

2 - PREMISCELAZIONE ACQUA + GLICOLE

Il glicole viene fornito separatamente in confezioni standard e
va miscelato con acqua in un recipiente prima di eseguire il ri-
empimento dell'impianto (ad esempio 40% di glicole e 60% di
acqua ;;ermettono una resistenza al gelo fino alla temperatura
di -21°0).

ﬂ Il glicole propilenico fornito & studiato appositamente per
applicazioni solari in quanto conserva le sue caratteristiche
nell'intervallo =32 + 180°C. Inoltre & atossico, biodegradabile
e biocompatibile.

Non immettere glicole puro nell'impianto e poi aggiungere
acqua.

3 ~ RIEMPIMENTO

ﬂ Il riempimento e lo sfiato vanno eseguiti con i collettori a
temperatura ambiente e schermati dalla radiazione sola-
re.

1 Aprire la valvola di non ritorno (A)

Aprire lo sfiato aria nel punto pil alto (vedere disegno a
lato) e mantenerlo aperto durante tutta I'operazione di ca-
ricamento

3  Aprire la valvola di sfiato (7)

L Far circolare il fluido termovettore con una pompa di carico
esterna fino ad eliminare tutte le bolle d'aria. Chiudere il
rubinetto del degasatore manuale.

5 Innalzare brevemente la pressione dell'impianto fino a 4
bar

6 Mettere in funzione I'impianto per circa 20 minuti

7 Ripetere I'operazione di sfiato aria dal punto 2 fino alla
completa disaerazione dell'impianto

8 Impostare la pressione dell'impianto secondo quanto ri-
portato nella tabella alla pagina successiva, garantendo cosi
almeno 1,5 bar di pressione all'altezza del campo collettori

9 (Chiudere la valvola di non ritorno (A) e gli sfiati aria pre-

cedentemente aperti per evitare eventuali evapaorazioni del
fluido termovettore.

ﬂ Assicurarsi di aver eliminato completamente le bolle d'aria
utilizzando anche lo sfiato posto sul gruppo idraulico.

Pompa di carico fluido termovettore (accessorio): con questa
pompa non & necessario il degasatore manuale.

Antigelo Temperatura Densita
. 20% —32°C 1015 kg/dm?
40% B 1,037 kg/dm?
30% -13 °C 1,029 kg/dm?
Degasatore | |
manuale | 7
(accessorio) L3
|
M
\4 R
Colletiore solare
B b
I I
| [_I—_l |
| T
I Werp e
| |
1°C I
| |
[ I Pompa
! A I dicarico
: : fluido
_____ | | lermovettore
|
Scambiatore |
di calore del i
bollitore solare
|
| & i |
I,G el ',dr,aghfo,l Miscela antigelo

n



H Pressione in centrale termica
finoatsm | 3bar
777777777 15 -20m 3,5 bar
20-25m Lbar
25-30m L.,5 bar

In generale: p [bar] =1,5 + H [m] /10

10 CONTROLLI

Ad installazione ultimata, eseguire i controlli riportati in tabella.

Circuito del collettore

Collettori solari

Presslone afreddoa___ bar (\Jedl schema)

. Verifica valvola dl su:urezza ‘
Antlgelo verificato ﬁno a-__°
_ Valore pH del fluido termovettore pH =__

\falvola di non rltorno funzmnante

Verifica a vista dei collettori
Pulizia dei colletton S8 necessana

Verifica a vista della coibentazione

”Verlﬁca a vista dell'ancoraggio dei COllettOi’I"
Verifica a vista dell’ |mpermeablllta del tetto

1 MANUTENZIONE

Si consiglia di effettuare la manutenzione dell'impianto almeno una volta ogni due anni e di eseguire i controlli riportati in tabella.

Circuito del collettore

Collettori solari

Pressione afreddoa___
\Ienﬁca tenuta del cwcwto dei collettori

Sﬁatamento c1rcu|to colletton N
Veriﬁca portata dl 30 l/h per m2

Va!vola d| nan ritorno funzionante

bar (vedi schema)

Verlﬁca avista det collettori

Verifica a vista della coibentazione

,,V?T'f!@,?!‘V,’St‘a._.@‘.?.'.l'_.'_m_?_‘?”ﬂ‘.’rf’%‘P'_'_‘__'F_a__‘_-"_'_?lf???-?? o

Controllo del liquido termovettore

Il liguido termovettore deve essere controllato ogni 2 anni per la sua capacita antigelo e il suo valore di pH.
- Controllare I'antigelo con I'apposito strumentao, rifrattometro o densimetro, (valore nominale ca. -30°C): se il valore limite di

-26°C viene superato, sostituire o aggiungere I'antigelo.

- Controllare il valore di pH con una cartina di tornasole (valore nominale ca. 7,5): se il valore misurato & al di sotto del valore

limite 7, si consiglia di sostituire la miscela.
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