ACER

Azienda Casa

COMUNE di CESENATICO

"D.G.R.n. 1104 del 16 luglio 2008" € s.m.i.
Piano Nazionale per I'Edilizia Abitativa"

loc.Valverde, Comune di Cesenatico.

Proposta di Programma di riqualificazione urbana per la
costruzione di un edificio di ERP comprendente n. 18 alloggi,
nell'area ex colonia Prealpi (P.P. n. 37), in via G.Galilei,

_MB_____mWoa.mocm oggetto: . . . o
ella Frovincia Particolari Prospetti e Sezioni
Forli-Cesena
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE | aggiornamenti : data :

Azienda con Sistema di Gestione certificato in H
conformita alle Norme 1SO 9001:2015 ¢ SA 80002001 | 9€OM. SANDRA LUCCHI REVISIONE N. O Gennaio 2019
Vidle G. Matteotti, 44 47121 FORLI scala 1:50
Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012 PROGETTAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
www. aziendacasa.fc.it e—mail caso@aziendacasa.fe.it
C.f e P. VA 00139940407 arch. PAOLO SEVERI ing. PAOLO BERGONZONI

PROPRIETA’ : ACER FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

COLMO CURVO, COMPLETO DELLE LATTONERIE, IN ACCIAIO ZINCATO

VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037" DELLA DITTA ELYSIUM O EQUIVALENTI

: ACER DI FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

PROPRIETA

LE QUOTE ALTIMETRICHE INDICATE FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA 0.00
RIPORTATA NELLA TAV. O1 - SIST. ESTERNA

LE SEZIONI RAPPRESENTATE SI RIFERISCONO A QUELLE INDICATA NELLE TAVV.
DELLE PIANTE IN SCALA 1:50

LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DELLE OPERE STRUTTURALI SONO
INDICATIVE (VEDI ELABORATI STRUTTURALI)

AN

PROSPETTO da Viale G. Galilei rapporto 1:50

PANNELLI FOTOVOLTAICI

IMPERMEABILIZZAZIONE

ISOLAMENTO TERMICO

LASTRE PROFILATE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATE DI COLORE "RAL 7037" TIPO

"ELYSIUM 450" - DITTA ELYSIUM- O EQUIVALENTI |

LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE

"RAL 7037" - CANALE DI GRONDA

COLMO CURVO, COMPLETO DELLE LATTONERIE , IN ACCIAIO ZINCATO

VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037" DELLA DITTA ELYSIUM O EQUIVALENTI

COMIGNOLO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037" DI

ESALAZIONE DEGLI SCARICHI

PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI"

DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOK8
CLASSICO" O EQUIVALENTI

MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITTIVI DI

SOLAIO IN LATERO CEMENTO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO FISSATO
ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO

ORIGINE NATURALE, MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

SOLAIO IN LATERO CEMENTO

ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO CON PANNELLI RIGIDI IN LANA DIROCCIA

DOPPIA LASTRA IN GESSO E FIBRA DI CELLULOSA, STUCCATA, INTONACATA E

378~

TINTEGGIATA, FISSATA MECCANICAMENTE ALLA SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO FISSATO ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO

ALILOGGIO ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES

PANNELLI FOTOVOLTAICI

LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037"

LASTRE PROFILATE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATE DI

COLORE "RAL 7037" TIPO "ELYSIUM 450" - DITTA
ELYSIUM- O EQUIVALENTI |

SOLETTA IN CLS ARMATO

PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO

ALLOGGIO

PORTA INTERNA SCORREVOLE "A SCRIGNO" IN MDF RIVESTITA IN LAMINATO DI

1107~

457~

COLORE BIANCO

270

285

32,6

|+10.0¢ PAVIMENTO IN GRES

MT RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MASSETTO ALLEGGERITO
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GUAINA ANTICALPESTIO

TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI" DELLA DITTA "IVAS" O
EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO
"TERMOKS8 CLASSICO" O EQUIVALENTI

PROIEZIONE POSIZIONE DEL PLUVIALE

CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER PROTEZIONE

NICCHIA PLUVIALE

FIORIERA IN CLS PREFABBRICATA E VERNICIATA

BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN

I

ALLUMINIO MONTATA AFFOGATA NEL PAVIMENTO,
CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO
8/8/1.52 PVB O SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA ALLA
SPINTA DI 200 Kg/m

TRAVE IN C.A.

_ SOLAIO IN LATERO CEMENTO

G PORTA INTERNA SCORREVOLE "A SCRIGNO" IN MDF

RIVESTITA IN LAMINATO DI COLORE BIANCO
32,5

270

SCURETTO INTERNO IN PVC (dim. 180x240 cm)

PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI"

° %
]
PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E
; GAS ARGON - APERTURA A TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO -

LO

| A:jli ||

o .
ALLLOGGI
_.&.um PAVIMENTO IN GRES

CONTROTELAIO COIBENTATO SU TRE LATI

PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PYC DI COLORE BIANCO -

VETRO BASSO EMISSIVO E GAS ARGON - APERTURA A
TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO -
SCURETTO INTERNO IN PVC (dim. 180x240 cm)

PAVIMENTO IN_ GRES

LLOGGIO

IMPERMEABILIZZAZIONE CHIMICA BICOMPONENTE

CON BANDELLE
MASSETTO DI SOTTOFONDO

MT RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
| _ 1
MASSETTO ALLEGGERITO

55

MASSETTO IN CLS ARMATO ALLEGGERITO CON LECA

min|. crln ]Oq!/

i
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DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOK8
CLASSICO" O EQUIVALENTI

MURATURA IN_ BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITTIVI DI

_ SOLAIO IN LATERO CEMENTO RIBASSATO

ORIGINE NATURALE, MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO CON PANNELLI RIGIDI IN LANA DIROCCIA

—T® PARETINA IN BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO

INTONACATA DA AMBO LE PARTI

DOPPIA LASTRA IN GESSO E FIBRA DI CELLULOSA, STUCCATA, INTONACATA E

270

270

TINTEGGIATA, FISSATA MECCANICAMENTE ALLA SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO
- BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN ALLUMINIO MONTATA

o° AFFOGATA NEL PAVIMENTO, CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO
of 8/8/1.52 PVB O SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA ALLA SPINTA DI 200 Kg/m

COPRIGIUNTO IN ACCIAO ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037"

INTERCAPEDINE D'ARIA - GIUNTO STRUTTURALE

ALLOGGIO ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES

SOLETTA IN CLS ARMATO

PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO

TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI" DELLA DITTA "IVAS" O
EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO
"TERMOKS8 CLASSICO" O EQUIVALENTI

CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER PROTEZIONE

270

LLOGGIO

_+w.mO PAVIMENTO IN GRES

4T RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MASSETTO ALLEGGERITO

PARETINA IN BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO INTONACATA DA AMBO LE PARTI

PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E

GAS ARGON SATINATO - APERTRURA A TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO
TERMICO - SCURETTO INTERNO IN PVC (dim. 90x240 cm)

FIORIERE IN CLS PREFABBRICATO RIFINITE CON PITTURA ADATTA AL SUPPORTO DI

COLORE RAL Giallo 150 E Celeste 166 (cartella colori "Kappa lvas Strong" )

MURETTO IN C.A. CON SOVRASTANTE RETE METALLICA PLASTIFICATA SU PALI

SOLARE TERMICO
IMPERMEABILIZZAZIONE \
ISOLAMENTO TERMICO
ol SOLAIO IN LATERO CEMENTO
. ar
LASTRE PROFILATE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATE DI COLORE "RAL 7037" TIPO "ELYSIUM 450" - oenOF
DITTA ELYSIUM- O EQUIVALENTI |
LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE
"RAL 7037" - CANALE DI GRONDA
RIVESTIMENTO CON LASTRE DI GRES PORCELLANATO - DIM. 60X120 cm - MONTATE CON LOCALE PAVIMENTO IN GRES
ﬂ_,wo%m__mmcm_nmrﬂvmﬂﬁ_%cm%wn\%_muzw%mzﬁmmmﬁ DI GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO IMPERMEABILIZZAZIONE CHIMICA BICOMPONENTE
MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD MASSETTO ALLEGGERITO
INCASTRO MONTATI CON MALTA SPECIALE LASCIATI A VISTA SOLAMENTO TERMICO
PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO, ZIGRINATI TIPO "EPS 35-100 >
m__vm __o%rmrmc_u_/_\ﬁm _z<ﬂ_>m O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINTT CON CICLO "TERMOKS MODULAR _ SOLAIO IN LATERO CEMENTO
AN
TRAVE IN C.A.
°
(@]
ARCHITRAVE x
FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E GAS ARGON - N
APERTURA AD ANTA RIBALTA - SCURETTO INTERNO IN PVC (dim. 120x120 crm / 90x90 cm)
PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E GAS ARGON - - o
APERTURA A TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO - SCURETTO INTERNO IN PVC 3 PAVIMENTO IN GRES
(clim. 90x240 cm) ik
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
GUAINA ANTICALPESTIO
) |
= MASSETTO ALLEGGERITO
*
_ SOLAIO IN LATERO CEMENTO
AN
(@]
(0,8
CONTROTELAIO COIBENTATO
N
RIVESTIMENTO CON LASTRE DI GRES PORCELLANATO - DIM. 60X120 cm - MONTATE CON
ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO
TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" O EQUIVALENTI
3 PAVIMENTO IN GRES
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
GUAINA ANTICALPESTIO
Iy |
= MASSETTO ALLEGGERITO
. . u, =5 SOLAIO IN LATERO CEMENTO
15
DOPPIA LASTRA IN GESSO E FIBRA DI CELLULOSA, STUCCATA, INTONACATA E TINTEGGIATA, L \ T
FISSATA MECCANICAMENTE ALLA SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO
MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD . o —
INCASTRO MONTATI CON MALTA SPECIALE LASCIATI A VISTA o °
uw 57 N [ ] ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES
ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO CON PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA i S -
g PAVIMENTO IN GRES
RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO ALLOGGIO B RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
IS |
. o5 me e - MASSETTO ALLEGGERITO
PARETE IN BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO RIVESTIITA CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO +1.75 ‘\J CASSEFORMI IN PLASTICA RICICLATA PER
[CONTROPARETE IN CORRISPONDENZA DEI SANITARI H= 120cm) ) ) i VESPAIG AREATO
-0.41
_-_ .06 FONDAZIONE

Mwocoﬂ INTRADOSSO FONDAZIONE

1166

N

TERRENO

SEZIONE Y - Y rapporto 1:50

POMPA DI CALORE

TUNNEL SOLARE
N LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037"
LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037" °
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA
LASTRE PROFILATE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATE DI COLORE
"RAL 7037" TIPO "ELYSIUM 450" - DITTA ELYSIUM - O EQUIVALENTI |
0377 TIPO "ELYSIUM 450 SIUM-O EQU ISOLAMENTO TERMICO
IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURA DELLA COPERTURA DELLO S.C.O. E VANO SCALA "B" : SOLAIO IN LATERO 13.58
CEMENTO
ISOLAMENTO TERMICO MASSETTO ALLEGGERITO o e — — -
[ ﬁ
N . " - PIASTRA IN C.A. _Ip
SOLETTAIN C A = PAVIMENTO IN GRES
sas : SOLAIO IN LATERO CEMENTO o PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI"
DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITT CON CICLO "TERMOKS NI ISOLAMENTO TERMICO
PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE CLASSICO" O EQUIVALENTI
ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI" DELLA ¢ S SOLAIO IN LATERO CEMENTO
DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI 9l o MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI,
CON CICLO "TERMOK8 CLASSICO" O 44 116 8|5 AD INCASTRO MONTATI CON MALTA SPECIALE, INTONACATI INTERNAMENTE E : 41,5
EQUIVALENTI | RIVESTITI CON PANNELLI TERMOISOLANTI ESTERNAMENTE
160 42,5 m J SETTO IN C.A. CON RASATURA INTERNA E RIVESTIMENTO ISOLANTE ESTERNO o
—| © —
(@] ™
o m o PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E N
J = e GAS ARGON - APERTRURA A TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO -
SN : LOGGIA LOC. TECN. (dim. 90x240 cm) s
o) PAVIMENTO IN GRES it SPAZIO DI
— CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO FISSATO ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO . i .
§ +10.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CHIMICA BICOMPONENTE COLLEGAM. |+10.00
: 3 & :
E Q MASSETTO ALLEGGERITO PORTA TAMBURATA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA ORIZZ.
£ — - _— — — —
ISOLAMENTO TERMICO
CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER ﬂ SOLAIO IN LATERO CEMENTO PAVIMENTO IN GRES
PROTEZIONE NICCHIA PLUVIALE SCATOLARE IN FERRO ZINCATO VERNICIATO - CAVEDIO TUNNEL SOLARE . ASSETTO ALLEGGERITO
CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER
SR OTEZIONE NICCHIA TUBI GAS PORTA BLINDATA DA INTERNO IN MDF RIVESTITA IN LAMINATO DI COLORE BIANCO oe SOLAIO IN LATERO CEMENTO
CLASSICO INTERNAMENTE E RAL 9010 ESTERNAMENTE o
PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE
BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E GAS Q
ARGON - APERTURA A TIRARE E ANTA Q o PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E
RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO - GAS ARGON - APERTURA A TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO -
(dim. 90x240 cm) I (dim. 180x240 cm)
N .
© o ALLOGGIO PAVIMENTO IN GRES SPAZIO DI
FIORIERE IN CLS PREFABBRICATO m ° — +6.75 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ° BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN ALLUMINIO MONTATA OO_|_|mO>_<_. +6.75
RIFINITE CON PITTURA ADATTA AL~ GUAINA ANTICALPESTIO AFFOGATA NEL PAVIMENTO, CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO ORIZZ.
SUPPORTO DI COLORE RAL Gidllo ao.mv <Ppr 8/8/1.52 PVB O SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA ALLA SPINTA DI 200 Kg/m
" " R -SSSsSaaa——— 228 -_— — — e
(cartella colori "Kappa Ivas Strong" ) N MASSETTO ALLEGGERITO | . . 2
o) " " 328 L
—3 PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI i
SOLAIO IN LATERO CEMENTO ® R o -
¥ DELLA DITTA "TVAS™ O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOKS . B PAVIMENTO IN GRES
CLASSICO" O EQUIVALENTI
CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER NICCHIA PASSAGGIO PLUVIALE MASSETTO ALLEGGERITO
SOLAIO IN LATERO CEMENTO
BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON i
PROFILO IN ALLUMINIO MONTATA AFFOGATA o SOLETIASCALAINC.A. e o
NEL PAVIMENTO, CON VETRO STRATIFICATO N N
(TEMPERATO-INDURITO 8/8/1.52 PVB O RIVESTIMENTO ALZATE E PEDATE IN MARMORESINA . 280
SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA
ALLA SPINTA DI 200 Kg/m St ZOCCOLINO BATTISCOPA IN MARMORESINA
© o ALLOGGIO PAVIMENTO IN GRES SPAZIO DI
£ = o0 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO SETTO IN C.A. RASATO TINTEGGIATO COLLEGAM. |3 50
< GUAINA ANTICALPESTIO RIVESTIMENTO CON LASTRE DI GRES PORCELLANATO - DIM. 60X120 cm - MONTATE ORIZZ.
& N _ N N—S— — CON ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI . - D —
o MASSETTO ALLEGGERITO GRANDI FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" O EQUIVALENTI
CORDOLO IN C.A. H= 10 cm CON ——— SOLAIO IN LATERO CEMENTO
SOVRASTANTE RETE CANCELLATA IN £ PAVIMENTO IN GRES
FERRO H= 140 cm
PARETE DI LATERIZIO RIVESTITA CON PIASTRELLE DI PARETE IN BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO INTONACATI DA AMBO LE PARTI MASSETTO ALLEGGERITO
MURETTO IN C.A. RIVESTITO CON ELEMENTI it 55 GRES DA AMBO LE PARTI (BAGNO e ANG.LO
CERAMICIT IN GRES VERSO LA STRADA E s COTIURA fino ad H=240 cm) SOLAIO IN LATERO CEMENTO
RASATO INTERNAMENTE it : e
e o MURETTO IN C.A. RIVESTITO CON PIASTRELLE DI GRES VERSO L'INGRESSO COMUNE
| G 5 MURETTO DI LATERIZIO RIVESTITO CON E RASATO INTERNAMENTE VERSO LE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI 33
fee o PIASTRELLE DI GRES L 7 kN
o« - ;
LDGGIA PAVIMENTO IN GRES PORTA A BATTENTE N MDF RIVESTITA IN LAMINATO DI COLORE BIANCO 7 e ~ L
00 <
50 ~ L—o
~al0 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO i < SPAZIO DI
m ALLDGG o PORTA D'INGRESSO: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO SICUREZZA - LOCALE TECNICO N rlJr
— MASSETTO ALLEGGERITO BASSO EMISSIVO E GAS ARGON - APERTURA A TIRARE - SOGLIA TAGLIO TERMICO - SOTTOSCALA S~ COLLEGAM. |,0.25
(dim. 80x240 cm) : 552 >~ UL - ORIZZ. +1.85
ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES o
-0.41
CASSEFORMI IN PLASTICA RICICLATA PER L‘ CASSEFORMI IN PLASTICA RICICLATA PER
VESPAIO AREATO VESPAIO AREATO

FONDAZIONE

TERRENO

SEZIONE S - S rapporto 1:50

PROSPETTO Nord-Ovest (scala "B")

PROPRIETA’ : ACER FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALl, SE NON AUTORIZZATE

_; .06 FONDAZIONE

MWoco; INTRADOSSO FONDAZIONE

s e

N

TERRENO

SEZIONE Z - Z rapporto 1:50
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270

32,5

@
PPN P N 7 KR SMEATET] ST o 1 IO AN A e GUAINA ANTICALPESTIO

NICCHIA TUBI GAS

BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN

[ SOLAIO IN LATERO CEMENTO RIBASSATO

81

270

PAVIMENTO IN GRES

ALLUMINIO MONTATA AFFOGATA NEL PAVIMENTO,
CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO
8/8/1.52 PVB O SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA ALLA
SPINTA DI 200 Kg/m

PARETE DI SEPARAZIONE LOGGE (in corrispondenza

LOGGIO

32,5 ALLOGGI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

o
oooooooooooooo°o°o°oooo 000000l

°°°°
g

0060000090 0:

T A A AT TR I

Jo!

del giunto strutturale) IN BLOCCHI DI LATERIZIO
PORIZZATO CON ADDITTIVI NATURALI DI ORIGINE
ORGANICA, AD INCASTRO, MONTATI A MALTA
TRADIZIONALE, E RIVESTITI CON PANNELLI
TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS
ALTE PRESTAZIONI" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI
MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOK8 CLASSICO"
O EQUIVALENTI

PAVIMENTO IN GRES

MASSETTO ALLEGGERITO

IMPERMEABILIZZAZIONE CHIMICA BICOMPONENTE

ISOLAMENTO TERMICO

-0.41
L‘ CASSEFORMI IN PLASTICA RICICLATA PER

CON BANDELLE
MASSETTO DI SOTTOFONDO

MASSETTO IN CLS ARMATO ALLEGGERITO CON LECA

VESPAIO AREATO

_-_ .06 FONDAZIONE

ISOLAMENTO TERMICO

Mwocoﬂ INTRADOSSO FONDAZIONE

TERRAZZO

PROIEZINE DI USCITA INDICATIVA PLUVIALI

SPAZIO DI
COLLEGAM. -

SEZIONE J - J rapporto 1:50

SETTO IN C.A. CON RASATURA INTERNA E RIVESTIMENTO TEMOISOLANTE ESTERNO

: ACER DI FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALl, SE NON AUTORIZZATE

PROPRIETA

PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI" DELLA

DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOK8 CLASSICO" O
EQUIVALENTI

MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD

INCASTRO MONTATI CON MALTA SPECIALE, INTONACATI INTERNAMENTE E RIVESTITI CON
PANNELLI TERMOISOLANTI ESTERNAMENTE

PORTA BLINDATA DA INTERNO IN MDF RIVESTITA IN LAMINATO DI COLORE BIANCO

SPAZIO DI
COLLEGAM.

I

SPAZIO DI
COLLEGAM.

CASSEFORMI IN PLASTICA RICICLATA PER VESPAIO AREATO [

-0.41

CLASSICO INTERNAMENTE E RAL 9010 ESTERNAMENTE

PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PYC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO EMISSIVO E GAS

ARGON - APERTURA A TIRARE E ANTA RIBALTA - SOGLIA TAGLIO TERMICO - (dim. 180x240

BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN ALLUMINIO MONTATA AFFOGATA NEL

PAVIMENTO, CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO 8/8/1.52 PVB O SIMILARE)
- CLASSE DI RESISTENZA ALLA SPINTA DI 200 Kg/m

PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI" DELLA

DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOKS8 CLASSICO" O
EQUIVALENTI

CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER NICCHIA PASSAGGIO PLUVIALE

MURETTO IN C.A. RIVESTITO CON PIASTRELLE DI GRES VERSO L'INGRESSO COMUNE

E RASATO INTERNAMENTE VERSO LE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI

PORTA D'INGRESSO: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO SICUREZZA -

TERRENO
e
L] L]
PROSPETTO da Viale G. Galilel rapporto 1:50 SEZIONE X - X rapporto 1:50
LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037"
POMPA DI CALORE
STRUTTURA DELLA COPERTURA DELLO 5.C.O. E VANO SCALA "B": SOLAIO IN LATERO CEMENTO
TUNNEL SOLARE
STRUTTURA DELLA COPERTURA DEL VANO ASCENSORE : SOLETTA IN C.A.
LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037"
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA
MURATURA DEL VANO ASCENSORE IN C.A. RIVESTITA CON PANNELLI TERMOISOLANTI IN
POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONT DELLA DITTA IVAS" O EQUIVALENTI
ISOLAMENTO TERMI
MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOKS CLASSICO" O EQUIVALENTI 0 O TERMICO
STRUTTURA DELLA COPERTURA DEL VANO SCALA "A": SOLETTA IN C.A.
MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD
INCASTRO MONTATI CON MALTA SPECIALE RIVESTITA CON PANNELLI TERMOISOLANTI N
POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONI" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO FISSATO ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO
MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOKS CLASSICO” O EQUIVALENTI
PORTA-FINESTRA: INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO - VETRO BASSO
BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN ALLUMINIO MONTATA EMISSIVO E GAS ARGON SATINATO - APERTRURA A TIRARE E ANTA RIBALTA
AFFOGATA NEL PAVIMENTO, CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO - SOGLIA TAGLIO TERMICO (dlim. 90x240 cm)
8/8/1.52 PVB O SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA ALLA SPINTA DI 200 Kg/m
~ ARCHITRAVE
ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES o
= =b CONTROTELAIO COIBENTATO
mmm N
PORZIONE DI COPERTURA NON PRATICABILE i N PORTA TAMBURATA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
oS 288
& . . | AEREAZIONE VANO ASCENSORE CHIUSURA
S LATTONERIE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DI COLORE "RAL 7037 A CONPANNELLO IN LAMIERA MICROFORATA PIANEROTTOLO
(S mmm 110.00 SCALA +10.00 =
3] CANALETTA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN POLIPROPILENE COMPLETA DI GRIGLIA - . : =
¢ ZINCATA = TERRAZZO
P — — ¢ — | " PAVIMENTO N GRES
SOLETTA IN C.A. i 2
PAVIMENTO IN GRES MASSETTO ALLEGGERITO
IMPERMEABILIZZAZIONE CHIMICA BICOMPONENTE . SOLAIO IN LATERO CEMENTO
SOLAIO IN LATERO CEMENTO == B AVIMENTO IN GRES
ISOLAMENTO TERMICO
o IMPERMEABILIZZAZIONE_CHIMICA BICOMPONENTE
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA o SOLAMENTO TERMICO o
INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO VETRO BASSO EMISSIVO E GAS ARGON : IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA
SPAZIO DI
BALAUSTRA IN VETRO MONTATA FRONTALE AL SOLAIO, CON VETRO STRATIFICATO mmm
(TEMPERATO-INDURITO 8/8/1.52 PVB O SIMILARE) - CLASSE DI RESISTENZA ALLA COLLEGAM. p6.75 L
SPINTA DI 200 Kg/m ORIZZ.
TUBOLARE IN ACCIAIO INOX ZINCATO E VERNICIATO =
CARTER IN LAMIERA MICROFORATA PER NICCHIA PASSAGGIO PLUVIALE . &
. PAVIMENTO IN GRES
MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD
INCASTRO MONTAT CON MALTA SPECIALE RIVESTITA CON LASTRE DI GRES PORCELLANATO - MASSETTO ALLECGERTTO
DIM. 60X120 cm - MONTATE CON ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI =
GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" O EQUIVALENTI SOLAIO IN LATERO CEMENTO
o
N PORTA BLINDATA DA INTERNO IN MDF RIVESTITA IN LAMINATO DI COLORE
MURATURA DEL VANO ASCENSORE IN C.A. RIVESTITA CON PANNELLI TERMOISOLANTI IN . BIANCO CLASSICO INTERNAMENTE E RAL 9010 ESTERNAMENTE
POLISTIRENE ZIGRINATO TIPO "EPS ALTE PRESTAZIONT DELLA DITTA VAS" O EQUIVALENTI
MONTATI E RIFINITI CON CICLO "TERMOKS CLASSICO” O EQUIVALENTI
BALAUSTRA IN VETRO REALIZZATA CON PROFILO IN ALLUMINIO MONTATA AFFOGATA NEL SPAZIO DI
PAVIMENTO, CON VETRO STRATIFICATO (TEMPERATO-INDURITO 8/8/1.52 PVB O SIMILARE] - COLLEGAM. |3 5p
CLASSE DI RESISTENZA ALLA SPINTA DI 200 Kg/m ORIZZ
. NEREEE
PAVIMENTO IN GRES PAVIMENTO IN GRES
MASSETTO ALLEGGERITO MASSETTO ALLEGGERITO
SOLAIO IN LATERO CEMENTO SOLAIO IN LATERO CEMENTO
PAVIMENTO IN GRES
A o
PORTA D'ACCESSO AL VANO ASCENSORE - N MASSETTO ALLEGGERTO
ISOLAMENTO TERMICO
PAVIMENTO IN GRES SPAZIO DI
MASSETTO ALLEGGERITO COLLEGAM. |4q 95
: ¥
ISOLAMENTO TERMICO ORIZZ. 185 -

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES

BASSO EMISSIVO E GAS ARGON - APERTURA A TIRARE - SOGLIA TAGLIO TERMICO -
(dim. 80x240 cm)

CASSEFORMI IN PLASTICA RICICLATA PER VESPAIO AREATO

N 4

FONDAZIONE

QUOTA INTRADOSSO
FONDAZIONE

GHIAIA

TERRENO

SEZIONE W - W rapporto 1:50

_-_ .06 FONDAZIONE

Mwoco; INTRADOSSO FONDAZIONE

1166

N

TERRENO

SEZIONE K - K rapporto 1:50

PROPRIETA’ : ACER FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

PROSPETTO Nord-Ovest (scala "A’)




